
(34,0+2*0,60)*(72,0+2*0,60)*2,0masy wykopów5153,28minus masy pozostające w ziemi-(1517,63+1967,18+282,10)fundamenty-2,0*4,0*0,50*18-0,63*0,63*0,70*18-1,80*1,20*0,40*5-0,30*0,30*0,80*5podwaliny-111,0*0,25*0,70-59,0*0,25*0,70mury oporowe-47,05-(7,21*2+10,72+2,51+8,80+3,50+3,50+8,80+7,15+16,64+10,0)*0,25*0,80kanały-3,50*9,30*1,85-6,99*3,50*1,85-40,0*3,30*1,85posadzka hali-474,26(474,26/0,25)*0,80stopy fundam.2,0*4,0*0,70*181,20*1,80*0,70*5podwaliny111,0*0,25*0,7059,0*0,25*0,70SC1(7,89*2+7,81+2,51)*2,0*0,70SC2(11,21+7,75+13,74)*2,0*0,70kanały technologiczne ; 13,80*9,30*0,70kanał 26,99*3,50*0,70kanał 340,0*3,30*0,70posadzka hali(474,26/0,25)*0,85(354,69/0,70)*0,10(1967,18/0,85)*0,10FS12,0*4,0*0,50*180,63*0,63*1,0*18FS21,20*1,80*0,40*50,30*0,30*1,10*5PD1111,0*0,25*1,0PD259,0*0,25*0,7070,0*30,0*0,25-40,0*3,30*0,25-6,99*3,30*0,25-3,50*9,30*0,25-2,51*0,25*0,25-(6,955*2+11,22)*0,25*0,25-(9,75+17,137+6,90)*0,25*0,25kanał 13,80*9,30*0,30kanał 26,99*3,50*0,30kanał 340,0*3,30*0,300,40*4kanał 2(6,99+3,0)*2*1,550,70*0,45*2kanał 3(40,0+2,80)*2*1,550,70*0,45*2*3SC1(7,89*2+7,82+2,51)*2,0*0,40SC2(11,21+13,74+7,75)*2,0*0,40SC1(7,21*2+10,72)*0,25*4,302,51*0,25*4,95SC1.28,80*0,25*5,05kanał 13,50*0,25*4,953,50*0,25*1,458,80*0,25*1,55SC2(7,15+16,64+10,0)*0,25*4,300,45:1,0=0,452,51*0,25*4,953,50*0,25*4,955,05:4,50=1,128,80*0,25*5,051,85*0,25*42,80*0,30*25,0*1,853,30*22,80*21,85*2*21,55*2*2(3,30+1,85*2)*2/0,50stopy fundam.2,0*4,0*2*181,20*1,80*2*5podwaliny111,0*0,2559,0*0,25SC1(7,89*2+7,82)*2,0*2SC2(13,74+7,75+11,21)*2,0*2kanał 19,30*3,80kanał 26,99*3,50kanał 340,0*3,30stopy fundam.(2,0+4,0)*2*0,50*180,63*4*1,0*18(1,20+1,80)*2*0,40*50,30*4*1,10*5podwaliny111,0*1,0*259,0*0,70*2SC1(7,21*2+7,89*2+11,82+7,82)*0,40(6,96*2+11,82+10,72)*0,804,30*0,25*2SC2(11,21+13,74*2+7,75+5,75+9,21)*0,40(10,0+16,64+7,15)*2*0,80kanał 1(3,80+9,30)*2*0,40(3,50+9,30)*2*1,45kanał 2(6,99+3,50)*2*1,85kanał 3(40,0+3,30)*2*1,85W1,W2,W3(30,30+30,30+30,96)*0,25*0,250,25*0,40*2*12,240,35*0,35*5*12,24(30,0+70,0)*2*0,80(375,25+201,08)/1000(375,25+1671,7+903,98+1360,98+1759,56+2020,77+6336,78)/1000(7466,93+3889,66+1888,87+6310,58)/100013,0+6,0+17,0+8,0+115,0+49,0rys.nr 8/15304,56*1,02*1,018/1000rys.nr 8/168780,76*1,02*1,018/1000rys.nr 8/178376,10*1,02*1,018/1000rys.nr 8/1817071,94*1,02*1,018/1000rys.nr 8/194364,05*1,02*1,018/1000rys.nr 8/201390,25*1,02*1,018/1000rys.nr 8/21858,70*1,02*1,018/1000rys.nr 8/2226015,57*1,02*1,018/1000rys.nr 8/231465,22*1,02*1,018/1000rys.nr 8/24591,87*1,02*1,018/1000rys.nr 8/2517214,60*1,02*1,018/10000,32+26,42+5,98+0,89+27,01+2,14+17,8780,63*36,027,01*36,030,0*12,24(5,30+2,98)*5,0BR16,0*4,0*7BR26,0*6,0*3BR36,0*6,0*2DZ22,15*0,903,35*1,48*323,35*0,15*324,89+5,4170,45*30,4170,36*11,35*230,0*12,24*2-3,35*1,48*32-6,0*6,0*5-4,0*6,0*7

Data opracowania:

2018-04-26

Przedmiar robót

ROBOTY BUDOWLANE - ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

Budowa: BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOŁOWIE 
W CELU MAKSYMLIZACJI RECYKLINGU ODPADÓW W OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Obiekt lub rodzaj robót: OB.8- HALA SORTOWNI KONSTRUKCJA

Lokalizacja: WOŁÓW UL.RAWICKA CZĘŚĆ DZIAŁKI EWID.NR 40/2,41,37,38/2 OBRĘB : 0001

Nazwa i kod CPV: 45213270-6  Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu
45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Inwestor: GMINA WOŁÓW UL.RYNEK 34,56-100 WOŁÓW

Jednostka opracowująca kosztorys: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Usługowe INŻYNIERIA PRO-EKO Sp. z o.o.
ul. Strażacka 37, 43-382 Bielsko – Biała



Ob 8 Hala sortowni część budowlana ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004DF44)

ROBOTY BUDOWLANE - ARCHITEKTURA I
KONSTRUKCJA

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys ROBOTY BUDOWLANE - ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

1 Element ROBOTY ZIEMNE .

1 KNR 201/203/2 
(2)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1˙km, koparka 1,20˙m3, grunt kategorii III, samochód 10-15˙t , złożenie ziemi w miejscu wskazanym przez
Inwestora
Krotność=0,9

Wyliczenie ilości robót:

(34,0+2*0,60)*(72,0+2*0,60)*2,0 5 153,280000

RAZEM: 5 153,280000 m3 5 153,28

2 KNR 201/301/2 Roboty ziemne wykonane ręcznie z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 
kategoria gruntu III
Krotność=0,1 m3 5 153,28

3 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW (75˙KM)
Krotność=0,9

Wyliczenie ilości robót:

masy wykopów 5153,28 5 153,280000

minus masy pozostające w ziemi -(1517,63+1967,18+282,10) -3 766,910000

fundamenty -2,0*4,0*0,50*18 -72,000000

-0,63*0,63*0,70*18 -5,000940

-1,80*1,20*0,40*5 -4,320000

-0,30*0,30*0,80*5 -0,360000

podwaliny -111,0*0,25*0,70 -19,425000

-59,0*0,25*0,70 -10,325000

mury oporowe -47,05 -47,050000

-(7,21*2+10,72+2,51+8,80+3,50+3,50+8,80+7,15+16,64+10,0)*

0,25*0,80 -17,208000

kanały -3,50*9,30*1,85 -60,217500

-6,99*3,50*1,85 -45,260250

-40,0*3,30*1,85 -244,200000

posadzka hali -474,26 -474,260000

RAZEM: 386,743310 m3 386,74

4 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, kategoria gruntu I-III
Krotność=0,1 m3 386,74

2 Element KONSTRUKCJE ŻELBETOWE .

5 KNR 202/1101/7
(1)

Wymiana gruntu rodzimego  na grunt budowlany

Wyliczenie ilości robót:

(474,26/0,25)*0,80 1 517,632000

RAZEM: 1 517,632000 m3 1 517,63



Ob 8 Hala sortowni część budowlana ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004DF44)

ROBOTY BUDOWLANE - ARCHITEKTURA I
KONSTRUKCJA

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

6 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, np zagęszczony piasek

Wyliczenie ilości robót:

stopy fundam. 2,0*4,0*0,70*18 100,800000

1,20*1,80*0,70*5 7,560000

podwaliny 111,0*0,25*0,70 19,425000

59,0*0,25*0,70 10,325000

SC1 (7,89*2+7,81+2,51)*2,0*0,70 36,540000

SC2 (11,21+7,75+13,74)*2,0*0,70 45,780000

kanały technologiczne ; 1 3,80*9,30*0,70 24,738000

kanał 2 6,99*3,50*0,70 17,125500

kanał 3 40,0*3,30*0,70 92,400000

posadzka hali (474,26/0,25)*0,85 1 612,484000

RAZEM: 1 967,177500 m3 1 967,18

7 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

(354,69/0,70)*0,10 50,670000

(1967,18/0,85)*0,10 231,432941

RAZEM: 282,102941 m3 282,10

8 KNR 202/204/9 
(1)

Stopy fundamentowe żelbetowe, schodkowe o objętości ponad 2.5˙m3, z betonu C25/30

Wyliczenie ilości robót:

FS1 2,0*4,0*0,50*18 72,000000

0,63*0,63*1,0*18 7,144200

FS2 1,20*1,80*0,40*5 4,320000

0,30*0,30*1,10*5 0,495000

RAZEM: 83,959200 m3 83,96

9 KNR 202/202/1 
(1)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, z betonu C25/30-analogia ,podwaliny 
PD,PD2

Wyliczenie ilości robót:

PD1 111,0*0,25*1,0 27,750000

PD2 59,0*0,25*0,70 10,325000

RAZEM: 38,075000 m3 38,08

10 KNR 202/205/1 
(1)

Analogia.Wykonanie płyty fundamentowej posadzki hali z betonu  C30/37 zbrojonej zbrojeniem 
rozproszonym stalowym w ilości 30 kg/m3

Wyliczenie ilości robót:

70,0*30,0*0,25 525,000000

-40,0*3,30*0,25 -33,000000

-6,99*3,30*0,25 -5,766750

-3,50*9,30*0,25 -8,137500

-2,51*0,25*0,25 -0,156875

-(6,955*2+11,22)*0,25*0,25 -1,570625

-(9,75+17,137+6,90)*0,25*0,25 -2,111688

RAZEM: 474,256562 m3 474,26

11 KNR 202/205/1 
(1)

Płyty fundamentowe żelbetowe, z betonu C25/30 dla kanałów technologicznych

Wyliczenie ilości robót:

kanał 1 3,80*9,30*0,30 10,602000

kanał 2 6,99*3,50*0,30 7,339500

kanał 3 40,0*3,30*0,30 39,600000

RAZEM: 57,541500 m3 57,54

12 KNR 202/282/1 Kanały wewnętrzne o obwodzie do 2˙m; dodatkowe deskowanie dla rząpii w płycie dennej kanału

Wyliczenie ilości robót:

0,40*4 1,600000

RAZEM: 1,600000 m 1,60
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ROBOTY BUDOWLANE - ARCHITEKTURA I
KONSTRUKCJA

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

13 KNR 202/207/3 
(1)

Ściany żelbetowe kanałów, grubość 12˙cm proste o wysokości do 6˙m,z betonu C25/30

Wyliczenie ilości robót:

kanał 2 (6,99+3,0)*2*1,55 30,969000

0,70*0,45*2 0,630000

kanał 3 (40,0+2,80)*2*1,55 132,680000

0,70*0,45*2*3 1,890000

RAZEM: 166,169000 m2 166,17

14 KNR 202/207/7 
(1)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości do 25 cm 
Krotność=13 m2 166,17

15 KNR 202/238/1 
(1)

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), prostokątna, o stopie płaskiej, z betonu 
C25/30

Wyliczenie ilości robót:

SC1 (7,89*2+7,82+2,51)*2,0*0,40 20,888000

SC2 (11,21+13,74+7,75)*2,0*0,40 26,160000

RAZEM: 47,048000 m3 47,05

16 KNR 202/240/2 
(1)

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 4.5˙m, przekrój prostokątny,  grubość  25˙cm,
z betonu C25/30

Wyliczenie ilości robót:

SC1 (7,21*2+10,72)*0,25*4,30 27,025500

2,51*0,25*4,95 3,106125

SC1.2 8,80*0,25*5,05 11,110000

kanał 1 3,50*0,25*4,95 4,331250

3,50*0,25*1,45 1,268750

8,80*0,25*1,55 3,410000

SC2 (7,15+16,64+10,0)*0,25*4,30 36,324250

RAZEM: 86,575875 m3 86,58

17 KNR 202/240/10 Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 4.5˙m, dodatek za każdy 1˙m wysokości 
ściany ponad 4.5-do 4,95 m, grubości 25˙cm
Krotność=0,45

Wyliczenie ilości robót:

0,45:1,0=0,45 2,51*0,25*4,95 3,106125

3,50*0,25*4,95 4,331250

RAZEM: 7,437375 m3 7,44

18 KNR 202/240/10 Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 4.5˙m, dodatek za każdy 1˙m wysokości 
ściany ponad 4.5 do 5,05˙m, grubości 25˙cm
Krotność=1,12

Wyliczenie ilości robót:

5,05:4,50=1,12 8,80*0,25*5,05 11,110000

RAZEM: 11,110000 m3 11,11

19 KNR 202/609/8 
(1)

Wypełnienie dylatacji z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku,grub 2 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,85*0,25*4 1,850000

2,80*0,30*2 1,680000

RAZEM: 3,530000 m2 3,53

20 KNR 202/609/8 
(1)

Wypełnienie dylatacji kanałów technologicznych styrodurem grub.2 cm

Wyliczenie ilości robót:

5,0*1,85 9,250000

RAZEM: 9,250000 m2 9,25

21 KNR 202/617/2 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, taśma dylatacyjna  zabetonowana

Wyliczenie ilości robót:

3,30*2 6,600000

RAZEM: 6,600000 m 6,60
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ROBOTY BUDOWLANE - ARCHITEKTURA I
KONSTRUKCJA

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

22 KNR 202/617/6 
(2)

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, kitem, trwale plastycznym i sznurem 
uszczelniającym

Wyliczenie ilości robót:

2,80*2 5,600000

RAZEM: 5,600000 m 5,60

23 KNR 202/617/8 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe, taśma dylatacyjna zabetonowana

Wyliczenie ilości robót:

1,85*2*2 7,400000

RAZEM: 7,400000 m 7,40

24 KNR 202/617/12
(2)

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowe, kitem trwale plastycznym i sznurem 
uszczelniającym

Wyliczenie ilości robót:

1,55*2*2 6,200000

RAZEM: 6,200000 m 6,20

25 KNR 202/1219/4 Analogia.Założenie w miejscach dylatacji kanałów dybli z pręta fi 20 mm w koszulce z PCV dł.50 cm co 50
cm
R = 0,500   M = 1,000   S = 0,500

Wyliczenie ilości robót:

(3,30+1,85*2)*2/0,50 28,000000

RAZEM: 28,000000 szt 28,00

26 KNR 202/602/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 
1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

stopy fundam. 2,0*4,0*2*18 288,000000

1,20*1,80*2*5 21,600000

podwaliny 111,0*0,25 27,750000

59,0*0,25 14,750000

SC1 (7,89*2+7,82)*2,0*2 94,400000

SC2 (13,74+7,75+11,21)*2,0*2 130,800000

kanał 1 9,30*3,80 35,340000

kanał 2 6,99*3,50 24,465000

kanał 3 40,0*3,30 132,000000

RAZEM: 769,105000 m2 769,11

27 KNR 202/602/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek
za każdą następną warstwę m2 769,11

28 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na 
zimno, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

stopy fundam. (2,0+4,0)*2*0,50*18 108,000000

0,63*4*1,0*18 45,360000

(1,20+1,80)*2*0,40*5 12,000000

0,30*4*1,10*5 6,600000

podwaliny 111,0*1,0*2 222,000000

59,0*0,70*2 82,600000

SC1 (7,21*2+7,89*2+11,82+7,82)*0,40 19,936000

(6,96*2+11,82+10,72)*0,80 29,168000

4,30*0,25*2 2,150000

SC2 (11,21+13,74*2+7,75+5,75+9,21)*0,40 24,560000

(10,0+16,64+7,15)*2*0,80 54,064000

kanał 1 (3,80+9,30)*2*0,40 10,480000

(3,50+9,30)*2*1,45 37,120000

kanał 2 (6,99+3,50)*2*1,85 38,813000

kanał 3 (40,0+3,30)*2*1,85 160,210000

RAZEM: 853,061000 m2 853,06

29 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na 
zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 853,06
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KONSTRUKCJA

Nr
<-NR->

Podstawa
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Opis robót
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30 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30˙cm, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

W1,W2,W3 (30,30+30,30+30,96)*0,25*0,25 5,722500

RAZEM: 5,722500 m3 5,72

31 KNR 202/211/1 Wykonanie rdzeni żelbetowych w ścianie murowanej , słupy 2-stronnie deskowane, ściany grubości do 
0.3˙m,beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,40*2*12,24 2,448000

0,35*0,35*5*12,24 7,497000

RAZEM: 9,945000 m3 9,95

32 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

(30,0+70,0)*2*0,80 160,000000

RAZEM: 160,000000 m2 160,00

33 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 
7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(375,25+201,08)/1000 0,576330

RAZEM: 0,576330 t 0,58

34 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(375,25+1671,7+903,98+1360,98+1759,56+2020,77+6336,78)/

1000 14,429020

RAZEM: 14,429020 t 14,43

35 KNR 202/290/2 
(3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
16˙mm i większe

Wyliczenie ilości robót:

(7466,93+3889,66+1888,87+6310,58)/1000 19,556040

RAZEM: 19,556040 t 19,56

36 KNR 202/1217/4 Wykonanie obrzeża kanałów z kątownika 50x6 mm i blachy 50x8

Wyliczenie ilości robót:

13,0+6,0+17,0+8,0+115,0+49,0 208,000000

RAZEM: 208,000000 m 208,00

3 Element KONSTRUKCJA STALOWA .

37 KNR 205/101/6 Montaż konstrukcji stalowej marek mocowania

Wyliczenie ilości robót:

rys.nr 8/15 304,56*1,02*1,018/1000 0,316243

RAZEM: 0,316243 t 0,32

38 KNR 205/102/4 Montaż konstrukcji stalowej  płatwii z kształtowników, stal ocynk.

Wyliczenie ilości robót:

rys.nr 8/16 8780,76*1,02*1,018/1000 9,117590

RAZEM: 9,117590 t 9,12

39 KNR 205/102/2 Montaż konstrukcji stalowej  wiązarów kratowych

Wyliczenie ilości robót:

rys.nr 8/17 8376,10*1,02*1,018/1000 8,697407

rys.nr 8/18 17071,94*1,02*1,018/1000 17,726820

RAZEM: 26,424227 t 26,42

40 KNR 205/102/6 Montaż konstrukcji stalowej , stężenia dachów

Wyliczenie ilości robót:

rys.nr 8/19 4364,05*1,02*1,018/1000 4,531455

rys.nr 8/20 1390,25*1,02*1,018/1000 1,443580

RAZEM: 5,975035 t 5,98



Ob 8 Hala sortowni część budowlana ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004DF44)

ROBOTY BUDOWLANE - ARCHITEKTURA I
KONSTRUKCJA

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

41 KNR 205/102/6 Analogia.Montaż konstrukcji stalowej ramy pod wentylatory dachowe

Wyliczenie ilości robót:

rys.nr 8/21 858,70*1,02*1,018/1000 0,891640

RAZEM: 0,891640 t 0,89

42 KNR 205/101/1 Montaż konstrukcji stalowej słupów

Wyliczenie ilości robót:

rys.nr 8/22 26015,57*1,02*1,018/1000 27,013527

RAZEM: 27,013527 t 27,01

43 KNR 205/101/5 Montaż konstrukcji stalowej konstrukcji stężeń ściennych ,  łączników , elem.BS1.1 , BS1.2

Wyliczenie ilości robót:

rys.nr 8/23 1465,22*1,02*1,018/1000 1,521426

rys.nr 8/24 591,87*1,02*1,018/1000 0,614574

RAZEM: 2,136000 t 2,14

44 KNR 205/101/6 Montaż konstrukcji stalowej elementów obudowy

Wyliczenie ilości robót:

rys.nr 8/25 17214,60*1,02*1,018/1000 17,874952

RAZEM: 17,874952 t 17,87

45 Dostawa konstrukcji stalowej oczyszczonej i zagruntowanej

Wyliczenie ilości robót:

0,32+26,42+5,98+0,89+27,01+2,14+17,87 80,630000

RAZEM: 80,630000 t 80,63

46 Dostawa konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo t 9,12

4 Element ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ .

47 KNR 712/105/3 Odtłuszczanie konstrukcji stalowej .

Wyliczenie ilości robót:

80,63*36,0 2 902,680000

RAZEM: 2 902,680000 m2 2 902,68

48 KNR 712/205/3 
(1)

Dodatkowe gruntowanie konstrukcji stalowej farbą do gruntowania epoksydową .
m2 2 902,68

49 KNR 712/211/3 
(1)

2-krotne malowanie konstrukcji stalowej farbą nawierzchniową  epoksydową .
Krotność=2 m2 2 902,68

50 KNR 712/215/3 
(1)

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej słupów farbą ognioochronną do klasy R 30 .

Wyliczenie ilości robót:

27,01*36,0 972,360000

RAZEM: 972,360000 m2 972,36

5 Element ŚCIANY MUROWANE

51 KNR 202/109/11 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych, wysokość powyżej 4.5˙m, pustak 
ceramiczny , grubość 25˙cm-ściana oddzielenia pożarowego

Wyliczenie ilości robót:

30,0*12,24 367,200000

RAZEM: 367,200000 m2 367,20

52 KNR 202/107/9 Ściany budynków jednokondygnacyjnych, powyżej 4.5˙m, z bloczków betonowych grubość 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(5,30+2,98)*5,0 41,400000

RAZEM: 41,400000 m2 41,40

6 Element STOLARKA BUDOWLANA .

53 KNRW 
202/1206/6

Dostawa i montaż bramy segmentowej pełnej wypełnionej pianką PU

Wyliczenie ilości robót:

BR1 6,0*4,0*7 168,000000

BR2 6,0*6,0*3 108,000000

RAZEM: 276,000000 m2 276,00
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54 KNRW 
202/1206/6

Dostawa i montaż bramy segmentowej wypełnionej pianką PU z drzwiami przejściowymi

Wyliczenie ilości robót:

BR3 6,0*6,0*2 72,000000

RAZEM: 72,000000 m2 72,00

55 KNRW 
202/1203/1

Drzwi stalowe, pełne, do 2˙m2 , z izolacją termiczną

Wyliczenie ilości robót:

DZ2 2,15*0,90 1,935000

RAZEM: 1,935000 m2 1,94

56 KNRW 
202/1039/3

Okna aluminiowe, ponad 2,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3,35*1,48*32 158,656000

RAZEM: 158,656000 m2 158,66

57 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm-podokienniki zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

3,35*0,15*32 16,080000

RAZEM: 16,080000 m2 16,08

58 KNR 202/1209/1 Dostawa i montaż barierki  ochronnej wys.1,10 m

Wyliczenie ilości robót:

4,89+5,41 10,300000

RAZEM: 10,300000 m 10,30

7 Element LEKKA OBUDOWA .

59 KNR 205/1008/1 Lekka obudowa dachów montowana metodą tradycyjną z blach stalowych fałdowanych T60P grub.0,8 
mm z powłoką antykondensacyjną ,bez ocieplenia, dach płaski o nachyleniu do 10% z kompletem 
obróbek blacharskich , orynnowania i rur spustowych

Wyliczenie ilości robót:

70,45*30,41 2 142,384500

RAZEM: 2 142,384500 m2 2 142,38

60 KNR 205/1007/2 Lekka obudowa ścian osłonowych z blach stalowych fałdowanych T60P grub.0,8 mm montowana metodą 
tradycyjną, z ociepleniem 1-powłokowym , z obróbkami blacharskimi .

Wyliczenie ilości robót:

70,36*11,35*2 1 597,172000

30,0*12,24*2 734,400000

-3,35*1,48*32 -158,656000

-6,0*6,0*5 -180,000000

-4,0*6,0*7 -168,000000

RAZEM: 1 824,916000 m2 1 824,92


