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inż. bud. Marek Węglorz

PRZEDMIAR OPRACOWAŁ:

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne45330000-9

Roboty instalacyjne w budynkach45300000-0

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków

45231300-8

Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych45213250-0

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej

45200000-9

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

SIECI ZEWNĘTRZNE - TOM 7A - SIECI ZEWNĘTRZNE NA TERENIE 
ZAKŁADU

BRANŻE:

wtorek, 10 kwietnia 2018DATA OPRACOWANIA:

56-100 Wołów, ul. Rynek 23ADRES INWESTORA:

Gmina WołówNAZWA INWESTORA:

BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOŁOWIE w celu maksymalizacji 
recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym
- INSTALACJE I SIECI SANITARNE

NAZWA INWESTYCJI:

Działki nr 40/2, 41, 38/2, 37ADRES INWESTYCJI:

INŻYNIERIA PRO-EKO Sp. z o.o.
ul. Strażacka 37, 43-382 Bielsko-Biała

PRZEDMIAR

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-
Usługowe

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 2555



BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOŁOWIE w
celu maksymalizacji recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym
- INSTALACJE I SIEĆ SANITARNE - TOM 7C

Działy kosztorysu

DoOdNazwa działuKod CPVLp.
KOSZTORYS: BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W
WOŁOWIE w celu maksymalizacji recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym
- INSTALACJE I SIEĆ SANITARNE - TOM 7C

521Wewnętrzna sieć kanalizacyjna deszczowa wraz ze zbiornikiem
retencyjnym na terenie zakładu

45231300-81

11Wytyczenie i obsługa geodezyjna45111200-01.1

102Roboty ziemne - wg poziomu projektowanego45111200-01.2

1411Tymczasowe odwodnienie wykopów podczas robót ziemnych i
konstrukcyjnych

45111240-21.3

5015Roboty montażowe45231300-81.4

5251Roboty ziemne - zasypanie wykopów45111200-01.5

7953Wewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikami na
nieczystości ciekłe na terenie zakładu

45231300-82

5353Wytyczenie i obsługa geodezyjna45111200-02.1

6154Roboty ziemne - wg poziomu projektowanego45111200-02.2

6562Tymczasowe odwodnienie wykopów podczas robót ziemnych i
konstrukcyjnych

45111240-22.3

7766Roboty montażowe45231300-82.4

7978Roboty ziemne - zasypanie wykopów45111200-02.5

11480Wewnętrzna sieć kanalizacji technologicznej na terenie zakładu45231300-83

8080Wytyczenie i obsługa geodezyjna45111200-03.1

8881Roboty ziemne - wg poziomu projektowanego45111200-03.2

9289Tymczasowe odwodnienie wykopów podczas robót ziemnych i
konstrukcyjnych

45111240-23.3

11293Roboty montażowe45231300-83.4

114113Roboty ziemne - zasypanie wykopów45111200-03.5

153115Wewnętrzna sieć wodociągowa na terenie zakładu45231300-84

115115Wytyczenie i obsługa geodezyjna45111200-04.1

123116Roboty ziemne - wg poziomu projektowanego45111200-04.2

127124Tymczasowe odwodnienie wykopów podczas robót ziemnych i
konstrukcyjnych

45111240-24.3

151128Roboty montażowe45231300-84.4

153152Roboty ziemne - zasypanie wykopów45111200-04.5

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 2555

- 2 -

MAREK WĘGLORZ
Przekreślenie



BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOŁOWIE w
celu maksymalizacji recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym
- INSTALACJE I SIEĆ SANITARNE - TOM 7C

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
PRZEDMIAR: BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
W WOŁOWIE w celu maksymalizacji recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym
- INSTALACJE I SIEĆ SANITARNE - TOM 7C

Wewnętrzna sieć kanalizacyjna deszczowa wraz ze zbiornikiem retencyjnym
na terenie zakładu

45231300-81

Wytyczenie i obsługa geodezyjna45111200-01.1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa rurociągu - wytyczenie,
obsługa geodezyjna, inwentaryzacja
powykonawcza

KNNR 1
0111-02

ST
01.01.01

1
d.1.1

0,731km(25,95 + 57,00 + 243,90 + 257,83 + 146,80) /
1000

0,731RAZEM

Roboty ziemne - wg poziomu projektowanego45111200-01.2

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład
koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki
0.60 m3 w gruncie kat. IV - przyjęto 90% całości

KNNR 1
0209-10

ST
03.02.01

2
d.1.2

rysunek nr S-16

33,316m30,90 * (1,64 + 1,53) * 0,5 * 25,95 * 90%Dz 315

23,700m30,85 * (1,53 + 1,23) * 0,5 * 22,45 * 90%Dz 250

60,582m30,80 * (1,23 + 0,94) * 0,5 * (152,95 - 75,40) *
90%

Dz 200

32,896m30,75 * (2,79 + 2,34) * 0,5 * (8,00 + 11,00) * 90%Dz 160

9,172m30,75 * (0,94 + 0,91) * 0,5 * (167,64 - 152,95) *
90%

Dz 160

rysunek nr S-17

40,439m30,85 * (1,53 + 1,53) * 0,5 * (17,02 + 17,53) *
90%

Dz 250

8,605m30,80 * (1,09 + 0,81) * 0,5 * (12,58) * 90%Dz 200

44,033m30,80 * (1,52 + 1,36) * 0,5 * (22,47 + 20,00) *
90%

Dz 200

3,127m30,75 * (0,81 + 0,83) * 0,5 * (5,65) * 90%Dz 160

16,489m30,75 * (1,23 + 1,25) * 0,5 * (19,70) * 90%Dz 160

3,846m30,75 * (1,36 + 1,23) * 0,5 * (4,40) * 90%Dz 160

rysunek nr S-18

69,492m30,80 * (1,52 + 1,22) * 0,5 * (70,45) * 90%Dz 200

9,900m30,75 * (1,22 + 1,04) * 0,5 * (12,98) * 90%Dz 160

19,656m30,75 * (1,10 + 0,98) * 0,5 * (28,00) * 90%Dz 160

0,984m30,70 * (0,98 + 0,96) * 0,5 * 1,61 * 90%Dz 110

rysunek nr S-19

26,490m30,80 * (1,10 + 1,14) * 0,5 * (32,85) * 90%Dz 200

30,618m30,75 * (1,14 + 0,75) * 0,5 * (24,00 + 24,00) *
90%

Dz 160

17,545m30,75 * (1,58 + 1,46) * 0,5 * 17,10 * 90%Dz 160

8,883m30,70 * (1,46 + 1,36) * 0,5 * 10,00 * 90%Dz 110

studnie

69,126m32,20 * 0,80 * 2 * (1,64 + 1,62 + 1,61 + 1,59 +
1,58 + 1,33 + 1,23 + 1,09 + 1,20 + 1,10 + 1,09 +
0,94 + 1,42 + 1,42 + 1,53 + 1,43) * 90%

Studnie

10,368m31,60 * 0,30 * 2 * 1,50 * 8 * 90%Studnie

przyłącza do studzienek deszczowych

2,211m30,70 * 1,10 * (14,80 - 1,61 - 10,00) * 90%Dz 110

przyłącza do rs

70,470m30,75 * 1,20 * (257,83 - 11,0 - 8,0 - 16,0 - 5,65 -
19,7 - 4,4 - 12,98 - 28,0 - 48,00 - 17,10) * 90%

Dz 160

611,948RAZEM
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BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOŁOWIE w
celu maksymalizacji recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym
- INSTALACJE I SIEĆ SANITARNE - TOM 7C

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod

rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-
IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 3,0 m - przyjęto 10%
całości - wyrównanie dna wykopów

KNR 2-01
0317-0501

ST
03.02.01

3
d.1.2

rysunek nr S-16

3,702m30,90 * (1,64 + 1,53) * 0,5 * 25,95 * 10%Dz 315

2,633m30,85 * (1,53 + 1,23) * 0,5 * 22,45 * 10%Dz 250

6,731m30,80 * (1,23 + 0,94) * 0,5 * (152,95 - 75,40) *
10%

Dz 200

3,655m30,75 * (2,79 + 2,34) * 0,5 * (8,00 + 11,00) * 10%Dz 160

1,019m30,75 * (0,94 + 0,91) * 0,5 * (167,64 - 152,95) *
10%

Dz 160

rysunek nr S-17

4,493m30,85 * (1,53 + 1,53) * 0,5 * (17,02 + 17,53) *
10%

Dz 250

0,956m30,80 * (1,09 + 0,81) * 0,5 * (12,58) * 10%Dz 200

4,893m30,80 * (1,52 + 1,36) * 0,5 * (22,47 + 20,00) *
10%

Dz 200

0,347m30,75 * (0,81 + 0,83) * 0,5 * (5,65) * 10%Dz 160

1,832m30,75 * (1,23 + 1,25) * 0,5 * (19,70) * 10%Dz 160

0,427m30,75 * (1,36 + 1,23) * 0,5 * (4,40) * 10%Dz 160

rysunek nr S-18

7,721m30,80 * (1,52 + 1,22) * 0,5 * (70,45) * 10%Dz 200

1,100m30,75 * (1,22 + 1,04) * 0,5 * (12,98) * 10%Dz 160

2,184m30,75 * (1,10 + 0,98) * 0,5 * (28,00) * 10%Dz 160

0,109m30,70 * (0,98 + 0,96) * 0,5 * 1,61 * 10%Dz 110

rysunek nr S-19

2,943m30,80 * (1,10 + 1,14) * 0,5 * (32,85) * 10%Dz 200

3,402m30,75 * (1,14 + 0,75) * 0,5 * (24,00 + 24,00) *
10%

Dz 160

1,949m30,75 * (1,58 + 1,46) * 0,5 * 17,10 * 10%Dz 160

0,987m30,70 * (1,46 + 1,36) * 0,5 * 10,00 * 10%Dz 110

studnie

7,681m32,20 * 0,80 * 2 * (1,64 + 1,62 + 1,61 + 1,59 +
1,58 + 1,33 + 1,23 + 1,09 + 1,20 + 1,10 + 1,09 +
0,94 + 1,42 + 1,42 + 1,53 + 1,43) * 10%

Studnie

1,152m31,60 * 0,30 * 2 * 1,50 * 8 * 10%Studnie

przyłącza do studzienek deszczowych

0,246m30,70 * 1,10 * (14,80 - 1,61 - 10,00) * 10%Dz 110

przyłącza do rs

7,830m30,75 * 1,20 * (257,83 - 11,0 - 8,0 - 16,0 - 5,65 -
19,7 - 4,4 - 12,98 - 28,0 - 48,00 - 17,10) * 10%

Dz 160

67,992RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 2.00 m3 w gruncie
kat. IV z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km -
wykop pod osadnik, zbiorniki betonowe, studnię

KNR 2-01
0207-06

ST
03.02.01

4
d.1.2

326,524m3(1,00 + 11,36 + 1,00) * (1,00 + 6,76 + 1,00) *
(2,59 + 0,10 * 2)

102,912m33,20 * 3,20 * 5,025 * 2

429,436RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi 1.20 m3 w ziemi kat. IV
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km -
transport ziemi do nasypu

KNR-W 2-01
0209-06

ST
03.02.01

5
d.1.2

325,961m3poz.6 + poz.7 A
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BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOŁOWIE w
celu maksymalizacji recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym
- INSTALACJE I SIEĆ SANITARNE - TOM 7C

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
198,895m311,36 * 6,76 * 2,59

51,065m33,20 * 3,20 * 1,00 * 2 + 3,14 * 1,10 * 1,10 *
4,025 * 2

3,533m33,14 * 0,75 * 0,75 * 2,00

3,000m32,50 * 1,2

20,000m3poz.34 + poz.35

602,454RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grubości 20 cm - podłoże pod rury

KNNR 4
1411-03

ST
03.02.01

6
d.1.2

4,671m30,90 * 0,20 * 25,95

9,690m30,85 * 0,20 * 57,00

39,024m30,80 * 0,20 * 243,90

38,675m30,75 * 0,20 * 257,83

20,552m30,70 * 0,20 * 146,80

112,612RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grubości 20 cm - obsypka i zasypka rur

KNNR 4
1411-03

ST
03.02.01

7
d.1.2

12,028m30,90 * 0,515 * 25,95

21,803m30,85 * 0,45 * 57,00

78,048m30,80 * 0,40 * 243,90

69,614m30,75 * 0,36 * 257,83

31,856m30,70 * 0,31 * 146,80

--------
213,349

m3A (Suma częściowa)

-1,958m3-3,14 * 0,155 * 0,155 * 25,95

-2,797m3-3,14 * 0,125 * 0,125 * 57,00

-7,658m3-3,14 * 0,10 * 0,10 * 243,90

-5,181m3-3,14 * 0,08 * 0,08 * 257,83

-1,394m3-3,14 * 0,055 * 0,055 * 146,80

--------
-18,988

m3B (Suma częściowa)

194,361RAZEM

m2Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z
rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt
kat. III-IV

KNNR 1
0313-04

ST
03.02.01

8
d.1.2

82,262m2(1,64 + 1,53) * 0,5 * 25,95 * 2Dz 315

61,962m2(1,53 + 1,23) * 0,5 * 22,45 * 2Dz 250

97,470m2(2,79 + 2,34) * 0,5 * (8,00 + 11,00) * 2Dz 160

105,723m2(1,53 + 1,53) * 0,5 * (17,02 + 17,53) * 2Dz 250

122,314m2(1,52 + 1,36) * 0,5 * (22,47 + 20,00) * 2Dz 200

48,856m2(1,23 + 1,25) * 0,5 * (19,70) * 2Dz 160

11,396m2(1,36 + 1,23) * 0,5 * (4,40) * 2Dz 160

193,033m2(1,52 + 1,22) * 0,5 * (70,45) * 2Dz 200

51,984m2(1,58 + 1,46) * 0,5 * 17,10 * 2Dz 160

28,200m2(1,46 + 1,36) * 0,5 * 10,00 * 2Dz 110

803,200RAZEM

m2Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do
3 m pod obiekty specjalne w gruntach suchych
kat. III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz
z rozbiórką

KNR 2-01
0326-08

ST
03.02.01

9
d.1.2

123,872m2(13,36 + 8,76) * 2 * 2,80

123,872RAZEM

m2Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do
6 m pod obiekty specjalne w gruntach suchych
kat. III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz
z rozbiórką

KNR 2-01
0326-10

ST
03.02.01

10
d.1.2

128,640m2(3,20 + 3,20) * 2 * 5,025 * 2

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 2555
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BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOŁOWIE w
celu maksymalizacji recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym
- INSTALACJE I SIEĆ SANITARNE - TOM 7C

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
128,640RAZEM

Tymczasowe odwodnienie wykopów podczas robót ziemnych i
konstrukcyjnych

45111240-21.3

szt.Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w
grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości
4 m.

KNNR 1
0605-01

ST
03.02.01

11
d.1.3

8,000szt.8

8,000RAZEM

szt.Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie
wykopu, Dn·400-500·mm - tymczasowe
odwodnienie wykopów.

KNNR 1
0618-01

ST
03.02.01

12
d.1.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

mRurociągi PVC kielichowe tymczasowe, rury
Dn·80-100·mm - odwodnienie wykopów.

KNNR 1
0611-01

ST
03.02.01

13
d.1.3

150,000m150,00

150,000RAZEM

r-gPompowanie próbne pomiarowe lub
oczyszczające, otwory Fi 150-500·mm, przy
braku stałego żródła energii.

KNNR 1
0603-02

ST
03.02.01

14
d.1.3

30,000r-g30

30,000RAZEM

Roboty montażowe45231300-81.4

mKanały z rur PVC-u SN8/SDR34 z rdzeniem
litym, kielich wydłużony łączonych na wcisk o
śr. zewn. 315 mm

KNNR 4
1308-05

ST
04.01.01

15
d.1.4

25,950m25,95

25,950RAZEM

mKanały z rur PVC-u SN8/SDR34 z rdzeniem
litym, kielich wydłużony łączonych na wcisk o
śr. zewn. 250 mm

KNNR 4
1308-04

ST
04.01.01

16
d.1.4

57,000m57,00

57,000RAZEM

mKanały z rur PVC-u SN8/SDR34 z rdzeniem
litym, kielich wydłużony łączonych na wcisk o
śr. zewn. 200 mm

KNNR 4
1308-03

ST
04.01.01

17
d.1.4

243,900m243,90

243,900RAZEM

mKanały z rur PVC-u SN8/SDR34 z rdzeniem
litym, kielich wydłużony łączonych na wcisk o
śr. zewn. 160 mm

KNNR 4
1308-02

ST
04.01.01

18
d.1.4

257,830m257,83

257,830RAZEM

mKanały z rur PVC-u SN8/SDR34 z rdzeniem
litym, kielich wydłużony łączonych na wcisk o
śr. zewn. 110

KNNR 4
1308-01

ST
04.01.01

19
d.1.4

146,800m146,80

146,800RAZEM

sztKształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm
Przejście szczelne na rurę Dn 315

KNNR 4
1322-05

ST
04.01.01

20
d.1.4

10,000szt10

10,000RAZEM

sztKształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 250 mm
Przejście szczelne na rurę Dn 250

KNNR 4
1322-04

ST
04.01.01

21
d.1.4

6,000szt6

6,000RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 2555
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BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOŁOWIE w
celu maksymalizacji recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym
- INSTALACJE I SIEĆ SANITARNE - TOM 7C

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
kpl.Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe

łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
Przejście szczelne na rurę Dn 200

KNNR 4
1322-03

kalk. własna

ST
04.01.01

22
d.1.4

12,000kpl.12

12,000RAZEM

sztKształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
Przejście szczelne na rurę Dn 160

KNNR 4
1322-02

ST
04.01.01

23
d.1.4

10,000szt10

10,000RAZEM

stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
(Studnia betonowa DN1200 z włazem klasy
D400)

KNR-W 2-18
0513-03

ST
04.02.01

24
d.1.4

16,000stud.16

16,000RAZEM

[0.5
m]

stud.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m
różnicy głębokości

KNR-W 2-18
0513-04

ST
04.02.01

25
d.1.4

-46,000[0.5
m]

stud.

-4 * 4 - 3 * 6 - 2 * 6

-46,000RAZEM

szt.Studnia tworzywowa DN425 z systemową
kinetą PP, rurą wznoszącą karbowaną oraz z
włazem żeliwnym D400

KNNR 4
1417-02

ST
04.02.03

26
d.1.4

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Studnia tworzywowa DN425 z systemową
kinetą PP, rurą wznoszącą karbowaną oraz z
włazem żeliwnym D125

KNNR 4
1417-02

ST
04.02.03

27
d.1.4

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Wpust uliczny DN500 z osadnikiem 0,5m oraz
kratą żeliwną 625x425

KNNR 4
1424-02

ST
04.03.01

28
d.1.4

17,000szt.17

17,000RAZEM

m3Ława pod odwodnienie liniowe betonowa z
oporem, beton C25/30

KNR 2-31
0402-04

ST
04.03.02

29
d.1.4

3,564m327,00 * 0,12 * 1,1

3,564RAZEM

mDostawa i montaż: Odwodnienie liniowe,
betonowe 30x25x1000cm, z rusztem żeliwnym
klasy D400

KNR 2-31
0606-01

ST
04.03.02

30
d.1.4

27,000m27,00

27,000RAZEM

szt.Studnia zbiorcza odwodnienia liniowego z
odejściem dla rur PVC-u 160mm

KNNR 4
1417-02

ST
04.03.02

31
d.1.4

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Studzienka podrynnowa, tworzywowa z koszem
dla wprowadzenia rur spustowych oraz z
regulowaną średnicą otworu dla wprowadzenia
rury spustowej i odpływem 110mm dla rur PVC-
u 110mm + kolanko PVC-u 110mm

KNNR 4
1417-02

ST
04.03.02

32
d.1.4

20,000szt.20

20,000RAZEM

m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża
wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

KNNR 6
0103-01

ST
13.01.04

33
d.1.4

4,000m22,00 * 2,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 2555
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BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOŁOWIE w
celu maksymalizacji recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym
- INSTALACJE I SIEĆ SANITARNE - TOM 7C

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
6,000m23,00 * 2,00

90,000m212,00 * 7,50

100,000RAZEM

m3Podkłady z ubitych materiałów sypkich na
podłożu gruntowym

KNR 2-02
1101-07

ST
13.01.04

34
d.1.4

10,000m3poz.33 * 0,10

10,000RAZEM

m3Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,
beton C8/10

KNR 2-02
1101-01

ST
13.01.04

35
d.1.4

10,000m3poz.33 * 0,10

10,000RAZEM

kpl.Dostawa i montaż: Osadnik betonowy
cylindryczny DN1500, Vcz=2,5m3kalk. własna

ST
13.01.04

36
d.1.4

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Dostawa i montaż: Separator lamelowy
DN1500 Q=15/150 dm3/skalk. własna

ST
13.01.04

37
d.1.4

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Dostawa i montaż: Kompletny zbiornik
retencyjny wód deszczowych, betonowy, z płytą
wierzchnia przystosowaną do ruchu pojazdów
ciężkich do 40t. Objętość użytkowa Vu = 63m3,
Objętość całkowita Vc = 105,3m3. Zbiornik
wyposażony z 2 włazy żeliwne klasy D400,
drabinkę ze stali nierdzewnej oraz fabrycznie
osadzone przejścia szczelne dla rur dolotowej i
odpływowej.

kalk. własna
ST
13.01.04

38
d.1.4

1,000kpl.1

1,000RAZEM

m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża
wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

KNNR 6
0103-01

ST
13.01.04

39
d.1.4

20,480m23,20 * 3,20 * 2

20,480RAZEM

m3Podkłady z ubitych materiałów sypkich na
podłożu gruntowym (piasek średni/piasek
drobny)

KNR 2-02
1101-07

ST
13.01.04

40
d.1.4

20,480m3poz.39 * 1,00

20,480RAZEM

kpl.Dostawa i montaż: Kompletna studnia
rozsączająca, betonowa DN2000 wraz z
warstwami: filtracyjną, podtrzymującą, włazem
żeliwnym klasy B125 oraz przejściami
szczelnymi dla rur PVC-u

kalk. własna
ST
13.01.04

41
d.1.4

2,000kpl.2

2,000RAZEM

mOznakowanie trasy rurociągu - ułożenie taśmy z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z
podwójnym wkładem metalowym - ułożenie w
wykopie

KNR 2-19
134-1

[R=0,955]

ST
04.01.01

42
d.1.4

731,480m25,95 + 57,00 + 243,90 + 257,83 + 146,80

731,480RAZEM

odc.
-1

prób
.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej do 150 mm

KNR-W 2-18
0706-01

ST
04.01.01

43
d.1.4

2,000odc.
-1

prób
.

1 + 1

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 2555
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BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOŁOWIE w
celu maksymalizacji recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym
- INSTALACJE I SIEĆ SANITARNE - TOM 7C

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
2,000RAZEM

10m
różn.

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od
200 lub 500 m) przy próbach szczelności
przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr.
150 mm

KNR-W 2-18
9909c-03

ST
04.01.01

44
d.1.4

1,00010m
różn.

-5 + 6

1,000RAZEM

odc.
-1

prób
.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm

KNR-W 2-18
0706-02

ST
04.01.01

45
d.1.4

1,000odc.
-1

prób
.

1

1,000RAZEM

10m
różn.

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od
200 lub 500 m) przy próbach szczelności
przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr.
200 mm

KNR-W 2-18
9909c-04

ST
04.01.01

46
d.1.4

5,00010m
różn.

5

5,000RAZEM

odc.
-1

prób
.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 250 mm

KNR-W 2-18
0706-03

ST
04.01.01

47
d.1.4

1,000odc.
-1

prób
.

1

1,000RAZEM

10m
różn.

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od
200 lub 500 m) przy próbach szczelności
przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr.
250 mm

KNR-W 2-18
9909c-05

ST
04.01.01

48
d.1.4

-14,00010m
różn.

-14

-14,000RAZEM

odc.
-1

prób
.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 300 mm

KNR-W 2-18
0706-04

ST
04.01.01

49
d.1.4

1,000odc.
-1

prób
.

1

1,000RAZEM

10m
różn.

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od
200 lub 500 m) przy próbach szczelności
przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr.
300 mm

KNR-W 2-18
9909c-06

ST
04.01.01

50
d.1.4

-17,00010m
różn.

-17

-17,000RAZEM

Roboty ziemne - zasypanie wykopów45111200-01.5

m3Zasypanie wykopów fundamentowych
podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem
mechanicznym spycharkami (grubość warstwy
w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV

KNNR 1
0214-02

ST
03.02.01

51
d.1.5

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 2555
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BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOŁOWIE w
celu maksymalizacji recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym
- INSTALACJE I SIEĆ SANITARNE - TOM 7C

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
456,232m3poz.2 + poz.4 * 90% - poz.5 * 90%

456,232RAZEM

m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych i
głębokości do 3.0 m w gruncie kat. IV

KNNR 1
0318-04

ST
03.02.01

52
d.1.5

50,690m3poz.3 + poz.4 * 10% - poz.5 * 10%

50,690RAZEM

Wewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikami na nieczystości
ciekłe na terenie zakładu

45231300-82

Wytyczenie i obsługa geodezyjna45111200-02.1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa rurociągu - wytyczenie,
obsługa geodezyjna, inwentaryzacja
powykonawcza

KNNR 1
0111-02

ST
01.01.01

53
d.2.1

0,043km(42,80) / 1000

0,043RAZEM

Roboty ziemne - wg poziomu projektowanego45111200-02.2

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład
koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki
0.60 m3 w gruncie kat. IV - przyjęto 90% całości

KNNR 1
0209-10

ST
03.02.01

54
d.2.2

29,143m30,75 * (1,74 + 1,01) * 0,5 * 31,40 * 90%Dz 160

14,600m30,75 * (1,70 + 1,39) * 0,5 * 14,00 * 90%Dz 160

6,048m31,60 * 0,30 * 2 * 1,40 * 5 * 90%Studnie

49,791RAZEM

m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod
rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-
IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 3,0 m - przyjęto 10%
całości - wyrównanie dna wykopów

KNR 2-01
0317-0501

ST
03.02.01

55
d.2.2

3,238m30,75 * (1,74 + 1,01) * 0,5 * 31,40 * 10%Dz 160

1,622m30,75 * (1,70 + 1,39) * 0,5 * 14,00 * 10%Dz 160

0,672m31,60 * 0,30 * 2 * 1,40 * 5 * 10%Studnie

5,532RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 2.00 m3 w gruncie
kat. IV z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km -
wykop pod osadnik, zbiorniki betonowe, studnię

KNR 2-01
0207-06

ST
03.02.01

56
d.2.2

228,000m310,00 * 7,60 * 3,00

24,721m33,27 * 2,70 * 2,80

252,721RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi 1.20 m3 w ziemi kat. IV
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km -
transport ziemi do nasypu

KNR-W 2-01
0209-06

ST
03.02.01

57
d.2.2

17,976m3poz.58 + poz.59 A

76,800m38,00 * 4,80 * 2,00

3,533m33,14 * 0,75 * 0,75 * 2,00

12,582m3poz.71 + poz.72

110,891RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grubości 20 cm - podłoże pod rury

KNNR 4
1411-03

ST
03.02.01

58
d.2.2

6,420m30,75 * 0,20 * 42,80

6,420RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grubości 20 cm - obsypka i zasypka rur

KNNR 4
1411-03

ST
03.02.01

59
d.2.2

11,556m30,75 * 0,36 * 42,80

--------
11,556

m3A (Suma częściowa)

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 2555
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BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOŁOWIE w
celu maksymalizacji recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym
- INSTALACJE I SIEĆ SANITARNE - TOM 7C

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
-0,860m3-3,14 * 0,08 * 0,08 * 42,80

--------
-0,860

m3B (Suma częściowa)

10,696RAZEM

m2Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z
rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt
kat. III-IV

KNNR 1
0313-04

ST
03.02.01

60
d.2.2

86,350m2(1,74 + 1,01) * 0,5 * 31,40 * 2Dz 160

43,260m2(1,70 + 1,39) * 0,5 * 14,00 * 2Dz 160

129,610RAZEM

m2Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do
3 m pod obiekty specjalne w gruntach suchych
kat. III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz
z rozbiórką

KNR 2-01
0326-08

ST
03.02.01

61
d.2.2

91,200m2(9,00 + 7,00) * 2,85 * 2

33,432m2(3,27 + 2,70) * 2 * 2,80

124,632RAZEM

Tymczasowe odwodnienie wykopów podczas robót ziemnych i
konstrukcyjnych

45111240-22.3

szt.Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w
grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości
4 m.

KNNR 1
0605-01

ST
03.02.01

62
d.2.3

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie
wykopu, Dn·400-500·mm - tymczasowe
odwodnienie wykopów.

KNNR 1
0618-01

ST
03.02.01

63
d.2.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

mRurociągi PVC kielichowe tymczasowe, rury
Dn·80-100·mm - odwodnienie wykopów.

KNNR 1
0611-01

ST
03.02.01

64
d.2.3

20,000m20,00

20,000RAZEM

r-gPompowanie próbne pomiarowe lub
oczyszczające, otwory Fi 150-500·mm, przy
braku stałego żródła energii.

KNNR 1
0603-02

ST
03.02.01

65
d.2.3

10,000r-g10

10,000RAZEM

Roboty montażowe45231300-82.4

mKanały z rur PVC-u SN8/SDR34 z rdzeniem
litym, kielich wydłużony łączonych na wcisk o
śr. zewn. 160 mm

KNNR 4
1308-02

ST
04.01.01

66
d.2.4

42,800m42,80

42,800RAZEM

sztKształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
Przejście szczelne na rurę Dn 160

KNNR 4
1322-02

ST
04.01.01

67
d.2.4

1,000szt1

1,000RAZEM

szt.Studnia tworzywowa DN425 z systemową
kinetą PP, rurą wznoszącą karbowaną oraz z
włazem żeliwnym D400

KNNR 4
1417-02

ST
04.02.03

68
d.2.4

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Studnia tworzywowa DN425 z systemową
kinetą PP, rurą wznoszącą karbowaną oraz z
włazem żeliwnym D125

KNNR 4
1417-02

ST
04.02.03

69
d.2.4

3,000szt.3

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 2555
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BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOŁOWIE w
celu maksymalizacji recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym
- INSTALACJE I SIEĆ SANITARNE - TOM 7C

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
3,000RAZEM

m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża
wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

KNNR 6
0103-01

ST
13.03.01

70
d.2.4

62,910m29,00 * 6,00 + 3,30 * 2,70

62,910RAZEM

m3Podkłady z ubitych materiałów sypkich na
podłożu gruntowym

KNR 2-02
1101-07

ST
13.03.01

71
d.2.4

6,291m3poz.70 * 0,10

6,291RAZEM

m3Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,
beton C8/10

KNR 2-02
1101-01

ST
13.03.01

72
d.2.4

6,291m3poz.70 * 0,10

6,291RAZEM

kpl.Dostawa i montaż: Kompletny, systemowy,
szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe o
pojemności V=3,0m3 wykonany z GRP,
zwieńczenie właz żeliwny klasy B125

kalk. własna
ST
13.03.01

73
d.2.4

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Dostawa i montaż: Kompletny zestaw 4
szczelnych zbiorników betonowych (szamb) o
wymiarach jednego zbiornika
4000x2400x1850mm i łącznej pojemności
48m3. Zbiorniki przystosowane do ruchu
pojazdów ciężkich do 40t oraz wyposażone we
włazy żeliwne klasy D400. W komplecie
wszystkie niezbędne przejścia szczelne dla
wprowadzenia dopływów i odpływu PVC-u
200mm, PVC-u 160mm oraz połączenia
zbiorników rurami PVC-u 160mm, zbiorniki
izolowane środkami bitumicznymi

kalk. własna
ST
13.03.01

74
d.2.4

1,000kpl.1

1,000RAZEM

mOznakowanie trasy rurociągu - ułożenie taśmy z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z
podwójnym wkładem metalowym - ułożenie w
wykopie

KNR 2-19
134-1

[R=0,955]

ST
04.01.01

75
d.2.4

42,800m42,80

42,800RAZEM

odc.
-1

prób
.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej do 150 mm

KNR-W 2-18
0706-01

ST
04.01.01

76
d.2.4

1,000odc.
-1

prób
.

1

1,000RAZEM

10m
różn.

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od
200 lub 500 m) przy próbach szczelności
przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr.
150 mm

KNR-W 2-18
9909c-03

ST
04.01.01

77
d.2.4

-15,00010m
różn.

-15

-15,000RAZEM

Roboty ziemne - zasypanie wykopów45111200-02.5

m3Zasypanie wykopów fundamentowych
podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem
mechanicznym spycharkami (grubość warstwy
w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV

KNNR 1
0214-02

ST
03.02.01

78
d.2.5

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 2555
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BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOŁOWIE w
celu maksymalizacji recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym
- INSTALACJE I SIEĆ SANITARNE - TOM 7C

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
177,438m3poz.54 + poz.56 * 90% - poz.57 * 90%

177,438RAZEM

m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych i
głębokości do 3.0 m w gruncie kat. IV

KNNR 1
0318-04

ST
03.02.01

79
d.2.5

19,715m3poz.55 + poz.56 * 10% - poz.57 * 10%

19,715RAZEM

Wewnętrzna sieć kanalizacji technologicznej na terenie zakładu45231300-83

Wytyczenie i obsługa geodezyjna45111200-03.1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa rurociągu - wytyczenie,
obsługa geodezyjna, inwentaryzacja
powykonawcza

KNNR 1
0111-02

ST
01.01.01

80
d.3.1

0,171km(58,79 + 109,00 + 3,00) / 1000

0,171RAZEM

Roboty ziemne - wg poziomu projektowanego45111200-03.2

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład
koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki
0.60 m3 w gruncie kat. IV - przyjęto 90% całości

KNNR 1
0209-10

ST
03.02.01

81
d.3.2

53,758m30,80 * (1,43 + 1,11) * 0,5 * 58,79 * 90%Dz 200

11,658m30,75 * (1,11 + 0,91) * 0,5 * 17,10 * 90%Dz 160

37,755m30,75 * (1,73 + 1,20) * 0,5 * 38,18 * 90%Dz 160

42,063m30,75 * 1,16 * (112,00 - 3,00 - 17,10 - 38,18) *
90%

Dz 160

2,192m30,70 * 1,16 * 3,00 * 90%Dz 110

9,219m32,20 * 0,80 * 2 * (0,98 + 1,02 + 0,91) * 90%Studnie

3,689m31,60 * 0,30 * 2 * (1,20 + 1,41 + 1,66) * 90%Studnie

160,334RAZEM

m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod
rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-
IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 3,0 m - przyjęto 10%
całości - wyrównanie dna wykopów

KNR 2-01
0317-0501

ST
03.02.01

82
d.3.2

5,973m30,80 * (1,43 + 1,11) * 0,5 * 58,79 * 10%Dz 200

1,295m30,75 * (1,11 + 0,91) * 0,5 * 17,10 * 10%Dz 160

4,195m30,75 * (1,73 + 1,20) * 0,5 * 38,18 * 10%Dz 160

4,674m30,75 * 1,16 * (112,00 - 3,00 - 17,10 - 38,18) *
10%

Dz 160

0,244m30,70 * 1,16 * 3,00 * 10%Dz 110

1,024m32,20 * 0,80 * 2 * (0,98 + 1,02 + 0,91) * 10%Studnie

0,410m31,60 * 0,30 * 2 * (1,20 + 1,41 + 1,66) * 10%Studnie

17,815RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 2.00 m3 w gruncie
kat. IV z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km -
wykop pod osadnik, zbiorniki betonowe, studnię

KNR 2-01
0207-06

ST
03.02.01

83
d.3.2

228,000m310,00 * 7,60 * 3,00

8,000m32,00 * 2,00 * 2,00

14,520m32,20 * 2,20 * 3,00

250,520RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi 1.20 m3 w ziemi kat. IV
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km -
transport ziemi do nasypu

KNR-W 2-01
0209-06

ST
03.02.01

84
d.3.2

75,070m3poz.85 + poz.86 A

98,560m38,00 * 5,60 * 2,20

1,570m33,14 * 0,50 * 0,50 * 2,00

3,000m32,50 * 1,2

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 2555
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BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOŁOWIE w
celu maksymalizacji recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym
- INSTALACJE I SIEĆ SANITARNE - TOM 7C

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
17,550m3poz.103 + poz.104

195,750RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grubości 20 cm - podłoże pod rury

KNNR 4
1411-03

ST
03.02.01

85
d.3.2

9,406m30,80 * 0,20 * 58,79

16,350m30,75 * 0,20 * (112,00 - 3,00)

0,420m30,70 * 0,20 * (3,00)

26,176RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grubości 20 cm - obsypka i zasypka rur

KNNR 4
1411-03

ST
03.02.01

86
d.3.2

18,813m30,80 * 0,40 * 58,79

29,430m30,75 * 0,36 * (112,00 - 3,00)

0,651m30,70 * 0,31 * (3,00)

--------
48,894

m3A (Suma częściowa)

-1,846m3-3,14 * 0,10 * 0,10 * 58,79

-2,190m3-3,14 * 0,08 * 0,08 * (112,00 - 3,00)

-0,028m3-3,14 * 0,055 * 0,055 * (3,00)

--------
-4,064

m3B (Suma częściowa)

44,830RAZEM

m2Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z
rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt
kat. III-IV

KNNR 1
0313-04

ST
03.02.01

87
d.3.2

7,774m2(1,53 + 1,46) * 0,5 * 2,60 * 2

58,740m2(1,46 + 1,21) * 0,5 * 22,00 * 2

66,514RAZEM

m2Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do
3 m pod obiekty specjalne w gruntach suchych
kat. III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz
z rozbiórką

KNR 2-01
0326-08

ST
03.02.01

88
d.3.2

52,800m2(10,00 + 7,60) * 3,00

26,400m2(2,20 + 2,20) * 2 * 3,00

79,200RAZEM

Tymczasowe odwodnienie wykopów podczas robót ziemnych i
konstrukcyjnych

45111240-23.3

szt.Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w
grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości
4 m.

KNNR 1
0605-01

ST
03.02.01

89
d.3.3

5,000szt.5

5,000RAZEM

szt.Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie
wykopu, Dn·400-500·mm - tymczasowe
odwodnienie wykopów.

KNNR 1
0618-01

ST
03.02.01

90
d.3.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

mRurociągi PVC kielichowe tymczasowe, rury
Dn·80-100·mm - odwodnienie wykopów.

KNNR 1
0611-01

ST
03.02.01

91
d.3.3

60,000m60,00

60,000RAZEM

r-gPompowanie próbne pomiarowe lub
oczyszczające, otwory Fi 150-500·mm, przy
braku stałego żródła energii.

KNNR 1
0603-02

ST
03.02.01

92
d.3.3

20,000r-g20

20,000RAZEM

Roboty montażowe45231300-83.4

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 2555
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BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOŁOWIE w
celu maksymalizacji recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym
- INSTALACJE I SIEĆ SANITARNE - TOM 7C

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
mKanały z rur PVC-u SN8/SDR34 z rdzeniem

litym, kielich wydłużony łączonych na wcisk o
śr. zewn. 200 mm

KNNR 4
1308-03

ST
04.01.01

93
d.3.4

417,390m417,39

417,390RAZEM

mKanały z rur PVC-u SN8/SDR34 z rdzeniem
litym, kielich wydłużony łączonych na wcisk o
śr. zewn. 160 mm

KNNR 4
1308-02

ST
04.01.01

94
d.3.4

109,000m112,00 - 3,00

109,000RAZEM

mKanały z rur PVC-u SN8/SDR34 z rdzeniem
litym, kielich wydłużony łączonych na wcisk o
śr. zewn. 110 mm

KNNR 4
1308-01

ST
04.01.01

95
d.3.4

3,000m3,00

3,000RAZEM

kpl.Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
Przejście szczelne na rurę Dn 200

KNNR 4
1322-03

ST
04.01.01

96
d.3.4

7,000kpl.7

7,000RAZEM

sztKształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
Przejście szczelne na rurę Dn 160

KNNR 4
1322-02

ST
04.01.01

97
d.3.4

6,000szt6

6,000RAZEM

stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
(Studnia betonowa DN1200 z włazem klasy
D400)

KNR-W 2-18
0513-03

ST
04.02.01

98
d.3.4

3,000stud.3

3,000RAZEM

[0.5
m]

stud.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m
różnicy głębokości

KNR-W 2-18
0513-04

ST
04.02.01

99
d.3.4

-12,000[0.5
m]

stud.

-4 - 4 - 4

-12,000RAZEM

szt.Studnia tworzywowa DN425 z systemową
kinetą PP, rurą wznoszącą karbowaną oraz z
włazem żeliwnym D400

KNNR 4
1417-02

ST
04.02.03

100
d.3.4

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Wpust uliczny DN500 z osadnikiem 0,5m oraz
kratą żeliwną 625x425

KNNR 4
1424-02

ST
04.03.01

101
d.3.4

6,000szt.6

6,000RAZEM

m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża
wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

KNNR 6
0103-01

ST
13.03.01

102
d.3.4

58,500m21,50 * 1,50 + 9,00 * 6,00 + 1,50 * 1,50

58,500RAZEM

m3Podkłady z ubitych materiałów sypkich na
podłożu gruntowym

KNR 2-02
1101-07

ST
13.03.01

103
d.3.4

5,850m3poz.102 * 0,10

5,850RAZEM

m3Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,
beton C8/10

KNR 2-02
1101-01

ST
13.03.01

104
d.3.4

11,700m3poz.102 * 0,20

11,700RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 2555
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BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOŁOWIE w
celu maksymalizacji recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym
- INSTALACJE I SIEĆ SANITARNE - TOM 7C

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
kpl.Dostawa i montaż: Osadnik betonowy

cylindryczny DN1500, Vcz=2,5m3kalk. własna
ST
13.03.01

105
d.3.4

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Dostawa i montaż: Kompletny zestaw 4
szczelnych zbiorników betonowych (szamb) o
wymiarach jednego zbiornika
4000x2400x1850mm i łącznej pojemności
48m3. Zbiorniki przystosowane do ruchu
pojazdów ciężkich do 40t oraz wyposażone we
włazy żeliwne klasy D400. W komplecie
wszystkie niezbędne przejścia szczelne dla
wprowadzenia dopływów i odpływu PVC-u
200mm, PVC-u 160mm oraz połączenia
zbiorników rurami PVC-u 160mm, zbiorniki
izolowane środkami bitumicznymi

kalk. własna
ST
13.03.01

106
d.3.4

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Dostawa i montaż: Kompletna studnia do
poboru odcieku na cele technologiczne
składająca się z:
rury trzonowej z PP DN1000 karbowanej, kinety
ślepej DN1000, zwieńczeniem studni włazem
żeliwnym B125 posadowionym na stożku
odciążającym. Studnia wyposażona w pompę
zatapialną przenośną Q=10m3/h, H=7,7m,
orurowanie wewnętrzne z węży giętkich do
cieczy agresywnych, stojakiem z nasadą
strażacką DN42 zamontowaną na rurze ze stali
nierdzewnej DN40. Łańcuch nierdzewny do
wyciągania pompy. Na wyposażeniu studni wąż
strażacki o długości 50mb.

kalk. własna
ST
13.03.01

107
d.3.4

1,000kpl.1

1,000RAZEM

mOznakowanie trasy rurociągu - ułożenie taśmy z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z
podwójnym wkładem metalowym - ułożenie w
wykopie

KNR 2-19
134-1

[R=0,955]

ST
04.01.01

108
d.3.4

173,790m58,79 + 112,00 + 3,00

173,790RAZEM

odc.
-1

prób
.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej do 150 mm

KNR-W 2-18
0706-01

ST
04.01.01

109
d.3.4

2,000odc.
-1

prób
.

2

2,000RAZEM

10m
różn.

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od
200 lub 500 m) przy próbach szczelności
przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr.
150 mm

KNR-W 2-18
9909c-03

ST
04.01.01

110
d.3.4

-27,00010m
różn.

-8 - 19

-27,000RAZEM

odc.
-1

prób
.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm

KNR-W 2-18
0706-02

ST
04.01.01

111
d.3.4

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 2555
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BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOŁOWIE w
celu maksymalizacji recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym
- INSTALACJE I SIEĆ SANITARNE - TOM 7C

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
1,000odc.

-1
prób

.

1

1,000RAZEM

10m
różn.

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od
200 lub 500 m) przy próbach szczelności
przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr.
200 mm

KNR-W 2-18
9909c-04

ST
04.01.01

112
d.3.4

12,00010m
różn.

12

12,000RAZEM

Roboty ziemne - zasypanie wykopów45111200-03.5

m3Zasypanie wykopów fundamentowych
podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem
mechanicznym spycharkami (grubość warstwy
w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV

KNNR 1
0214-02

ST
03.02.01

113
d.3.5

209,627m3poz.81 + poz.83 * 90% - poz.84 * 90%

209,627RAZEM

m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych i
głębokości do 3.0 m w gruncie kat. IV

KNNR 1
0318-04

ST
03.02.01

114
d.3.5

23,292m3poz.82 + poz.83 * 10% - poz.84 * 10%

23,292RAZEM

Wewnętrzna sieć wodociągowa na terenie zakładu45231300-84

Wytyczenie i obsługa geodezyjna45111200-04.1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa rurociągu - wytyczenie,
obsługa geodezyjna, inwentaryzacja
powykonawcza

KNNR 1
0111-02

ST
01.01.01

115
d.4.1

0,315km(150,28 + 9,50 + 10,90 + 144,00) / 1000

0,315RAZEM

Roboty ziemne - wg poziomu projektowanego45111200-04.2

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład
koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki
0.60 m3 w gruncie kat. IV - przyjęto 90% całości

KNNR 1
0209-10

ST
03.02.01

116
d.4.2

185,092m30,70 * (2,12 + 1,79) * 0,5 * 150,28 * 90%

10,923m30,70 * (1,92 + 1,73) * 0,5 * 9,50 * 90%

12,498m30,70 * (1,90 + 1,74) * 0,5 * 10,90 * 90%

149,688m30,70 * (1,79 + 1,51) * 0,5 * 144,00 * 90%

358,201RAZEM

m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod
rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-
IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 3,0 m - przyjęto 10%
całości - wyrównanie dna wykopów

KNR 2-01
0317-0501

ST
03.02.01

117
d.4.2

20,566m30,70 * (2,12 + 1,79) * 0,5 * 150,28 * 10%

1,214m30,70 * (1,92 + 1,73) * 0,5 * 9,50 * 10%

1,389m30,70 * (1,90 + 1,74) * 0,5 * 10,90 * 10%

16,632m30,70 * (1,79 + 1,51) * 0,5 * 144,00 * 10%

39,801RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 2.00 m3 w gruncie
kat. IV z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km -
wykop pod osadnik, zbiorniki betonowe, studnię

KNR 2-01
0207-06

ST
03.02.01

118
d.4.2

14,520m32,20 * 2,20 * 3,00

14,520RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 2555
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BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOŁOWIE w
celu maksymalizacji recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym
- INSTALACJE I SIEĆ SANITARNE - TOM 7C

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
m3Roboty ziemne wykonywane koparkami

chwytakowymi 1.20 m3 w ziemi kat. IV
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km -
transport ziemi do nasypu

KNR-W 2-01
0209-06

ST
03.02.01

119
d.4.2

110,138m3poz.120 + poz.121 A

3,391m33,14 * 0,60 * 0,60 * 3,00

0,968m3poz.144 + poz.145

114,497RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grubości 20 cm - podłoże pod rury

KNNR 4
1411-03

ST
03.02.01

120
d.4.2

44,055m30,70 * 0,20 * (150,28 + 9,50 + 10,90 + 144,00)

44,055RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grubości 20 cm - obsypka i zasypka rur

KNNR 4
1411-03

ST
03.02.01

121
d.4.2

66,083m30,70 * 0,30 * (150,28 + 9,50 + 10,90 + 144,00)

--------
66,083

m3A (Suma częściowa)

1,210m33,14 * 0,035 * 0,035 * (150,28 + 9,50 + 10,90 +
144,00)

--------
1,210

m3B (Suma częściowa)

67,293RAZEM

m2Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z
rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt
kat. III-IV

KNNR 1
0313-04

ST
03.02.01

122
d.4.2

587,595m2(2,12 + 1,79) * 0,5 * 150,28 * 2

34,675m2(1,92 + 1,73) * 0,5 * 9,50 * 2

39,676m2(1,90 + 1,74) * 0,5 * 10,90 * 2

475,200m2(1,79 + 1,51) * 0,5 * 144,00 * 2

1 137,146RAZEM

m2Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do
3 m pod obiekty specjalne w gruntach suchych
kat. III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz
z rozbiórką

KNR 2-01
0326-08

ST
03.02.01

123
d.4.2

26,400m2(2,20 + 2,20) * 2 * 3,00

26,400RAZEM

Tymczasowe odwodnienie wykopów podczas robót ziemnych i
konstrukcyjnych

45111240-24.3

szt.Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w
grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości
4 m.

KNNR 1
0605-01

ST
03.02.01

124
d.4.3

8,000szt.8

8,000RAZEM

szt.Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie
wykopu, Dn·400-500·mm - tymczasowe
odwodnienie wykopów.

KNNR 1
0618-01

ST
03.02.01

125
d.4.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

mRurociągi PVC kielichowe tymczasowe, rury
Dn·80-100·mm - odwodnienie wykopów.

KNNR 1
0611-01

ST
03.02.01

126
d.4.3

80,000m80,00

80,000RAZEM

r-gPompowanie próbne pomiarowe lub
oczyszczające, otwory Fi 150-500·mm, przy
braku stałego żródła energii.

KNNR 1
0603-02

ST
03.02.01

127
d.4.3

30,000r-g30

30,000RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 2555
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BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOŁOWIE w
celu maksymalizacji recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym
- INSTALACJE I SIEĆ SANITARNE - TOM 7C

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
Roboty montażowe45231300-84.4

mSieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PEHD SDR17) o średnicach:
sieć Dz 90 mm - sieć wodociągowa

KNNR 4
1009-03

ST
05.01.01

128
d.4.4

162,780m162,78

162,780RAZEM

mSieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PEHD SDR17) o średnicach:
sieć Dz 63 mm - sieć wodociągowa

KNNR 4
1009-01

ST
05.01.01

129
d.4.4

148,000m148,00

148,000RAZEM

mSieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PEHD SDR17) o średnicach:
sieć Dz 32 mm - sieć wodociągowa

KNNR 4
1009-01

ST
05.01.01

130
d.4.4

12,900m12,90

12,900RAZEM

kpl.Sieci wodociągowe - połączenie rur
polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za
pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn.
90 mm (Tuleja kołnierzowa dla rury PE 90mm +
kołnierz luźny DN80+ komplet śrub)

KNNR 4
1011-03

ST
05.01.01

131
d.4.4

6,000kpl.6

6,000RAZEM

złąc
z.

Sieci wodociągowe - połączenie rur
polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za
pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn.
90 mm (Elektrotrójnik PE 90/90mm 90st)

KNNR 4
1011-03

ST
05.01.01

132
d.4.4

1,000złąc
z.

1

1,000RAZEM

złąc
z.

Sieci wodociągowe - połączenie rur
polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za
pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn.
90 mm (Elektrotrójnik redukcyjny PE 90/63mm
90st + redukcja elektrooporowa PE 63/32mm)

KNNR 4
1011-03

ST
05.01.01

133
d.4.4

1,000złąc
z.

1

1,000RAZEM

kpl.Zasuwa klinowa DN25 PN10 z uszczelnieniem
klina typu E z obudową teleskopową RD=1300-
1800mm, skrzynką uliczną żeliwną i bloczkami
betonowymi do jej posadowienia

KNNR 4
1111-01

ST
05.01.01

134
d.4.4

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Zasuwa klinowa DN80 PN10 z uszczelnieniem
klina typu E z obudową teleskopową RD=1300-
1800mm, skrzynką uliczną żeliwną i bloczkami
betonowymi do jej posadowienia

KNNR 4
1111-03

ST
05.01.01

135
d.4.4

2,000kpl.2

2,000RAZEM

200
m -1
prób

.

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.
do 110 mm - składająca się z trzech etapów:
- Próba wstępna przy zastosowaniu ciśnienia
roboczego – 6 bar. Czas trwania próby 24 h.
- Próba spadku ciśnienia przy ciśnieniu
próbnym – 10 bar
- Główna próba ciśnieniowa przy ciśnieniu
próbnym – 10 bar metodą ubytku wody

KNNR 4
1606-01

ST
05.01.01

136
d.4.4

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 2555
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BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOŁOWIE w
celu maksymalizacji recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym
- INSTALACJE I SIEĆ SANITARNE - TOM 7C

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
4,000200

m -1
prób

.

4

4,000RAZEM

10m
różn.

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od
200 lub 500 m) przy próbach szczelności
przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr.
50-65 mm

KNNR 4
9914c-01

ST
05.01.01

137
d.4.4

-47,00010m
różn.

-5 - 5 - 19 - 18

-47,000RAZEM

odc.
200
m

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr.
nominalnej do 150 mm

KNNR 4
1612-01

ST
05.01.01

138
d.4.4

4,000odc.
200
m

4

4,000RAZEM

10m
różn.

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od
200 lub 500 m) przy dezynfekcji i płukaniu
przewodów z rur o śr. 50-65 mm

KNNR 4
9915-01

ST
05.01.01

139
d.4.4

-47,00010m
różn.

-5 - 5 - 19 - 18

-47,000RAZEM

odc.
200
m

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o
śr.nominalnej do 150 mm

KNNR 4
1611-01

ST
05.01.01

140
d.4.4

4,000odc.
200
m

4

4,000RAZEM

10m
różn.

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od
200 lub 500 m) przy dezynfekcji i płukaniu
przewodów z rur o śr. 50-65 mm

KNNR 4
9915-01

ST
05.01.01

141
d.4.4

-47,00010m
różn.

-5 - 5 - 19 - 18

-47,000RAZEM

kpl.Kontrola wody wykonana przez właściwą
terenową Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną - opłata za badanie

kalk. własna
ST
05.01.01

142
d.4.4

1,000kpl.1

1,000RAZEM

m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża
wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

KNNR 6
0103-01

ST
05.01.01

143
d.4.4

4,840m22,20 * 2,20

4,840RAZEM

m3Podkłady z ubitych materiałów sypkich na
podłożu gruntowym

KNR 2-02
1101-07

ST
05.01.01

144
d.4.4

0,484m3poz.143 * 0,10

0,484RAZEM

m3Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,
beton C8/10

KNR 2-02
1101-01

ST
05.01.01

145
d.4.4

0,484m3poz.143 * 0,10

0,484RAZEM
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BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOŁOWIE w
celu maksymalizacji recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym
- INSTALACJE I SIEĆ SANITARNE - TOM 7C

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
kpl.Dostawa i montaż: Kompletna studnia

odwadniająca na rurociągu zasilającym biofiltr
składająca się z: Studni betonowej DN1200 z
pokrywa betonową i włazem klasy D400 oraz
przejściami szczelnymi dla rur PE 63mm.
Studnia wyposażona w zasuwę klinową DN50
PN10 z uszczelnieniem klina typu E
wyposażoną w koło obrotowe, trójnik PE 63/32,
zawór kulowy DN25, W studni wykonana
wylewka betonowa wys. 20cm z
wyodrębnionym rząpięm dla wypompowania
spuszczanej wody.

kalk. własna
ST
05.01.01

146
d.4.4

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Dostawa i montaż: Wszystkie niezbędne
kształtki elektrooporowe dla rur PEHD Ø32
PN10 SDR17, PEHD Ø63 PN10 SDR17 oraz
PEHD Ø90 PN10 SDR17 (kolana, redukcje,
mufy przejścia PE/Stal) dla połączenia rur na
zewnątrz i wewnątrz budynków

kalk. własna
ST
05.01.01

147
d.4.4

1,000kpl.1

1,000RAZEM

mOznakowanie trasy rurociągu - ułożenie taśmy z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z
podwójnym wkładem metalowym - ułożenie w
wykopie

KNR 2-19
134-1

[R=0,955]

ST
05.01.01

148
d.4.4

314,680m150,28 + 9,50 + 10,90 + 144,00

314,680RAZEM

mRura osłonowa PEHD Ø160 PN10 SDR26 na
wejściu wodociągu 90mm do pomieszczenia
kotłowni + uszczelnienie końca rury osłonowej

KNR-W 2-19
0306-08

ST
05.01.01

149
d.4.4

2,000m2,00

2,000RAZEM

mRura osłonowa PEHD Ø110 PN10 SDR26 na
wejściu wodociągu 63mm do pomieszczenia
kotłowni oraz kontenera biofiltru + uszczelnienie
końca rury osłonowej

KNR-W 2-19
0306-05

ST
05.01.01

150
d.4.4

4,000m4,00

4,000RAZEM

mRura osłonowa PEHD Ø63 PN10 SDR26 na
wejściu wodociągu 32mm do kontenera
strażnika przy wjeździe + uszczelnienie końca
rury osłonowej

KNR-W 2-19
0306-02

ST
05.01.01

151
d.4.4

2,000m2,00

2,000RAZEM

Roboty ziemne - zasypanie wykopów45111200-04.5

m3Zasypanie wykopów fundamentowych
podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem
mechanicznym spycharkami (grubość warstwy
w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV

KNNR 1
0214-02

ST
03.02.01

152
d.4.5

268,222m3poz.116 + poz.118 * 90% - poz.119 * 90%

268,222RAZEM

m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych i
głębokości do 3.0 m w gruncie kat. IV

KNNR 1
0318-04

ST
03.02.01

153
d.4.5

29,803m3poz.117 + poz.118 * 10% - poz.119 * 10%

29,803RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Działy kosztorysu
	Przedmiar
	Dział:Wewnętrzna sieć kanalizacyjna deszczowa wraz ze zbiornikiem retencyjnym na terenie zakładu
	Dział:Wytyczenie i obsługa geodezyjna
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu - wytyczenie, obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza
	(25,95 + 57,00 + 243,90 + 257,83 + 146,80) / 1000


	Dział:Roboty ziemne - wg poziomu projektowanego
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV - przyjęto 90% całości
	rysunek nr S-16
	0,90 * (1,64 + 1,53) * 0,5 * 25,95 * 90%
	0,85 * (1,53 + 1,23) * 0,5 * 22,45 * 90%
	0,80 * (1,23 + 0,94) * 0,5 * (152,95 - 75,40) * 90%
	0,75 * (2,79 + 2,34) * 0,5 * (8,00 + 11,00) * 90%
	0,75 * (0,94 + 0,91) * 0,5 * (167,64 - 152,95) * 90%
	rysunek nr S-17
	0,85 * (1,53 + 1,53) * 0,5 * (17,02 + 17,53) * 90%
	0,80 * (1,09 + 0,81) * 0,5 * (12,58) * 90%
	0,80 * (1,52 + 1,36) * 0,5 * (22,47 + 20,00) * 90%
	0,75 * (0,81 + 0,83) * 0,5 * (5,65) * 90%
	0,75 * (1,23 + 1,25) * 0,5 * (19,70) * 90%
	0,75 * (1,36 + 1,23) * 0,5 * (4,40) * 90%
	rysunek nr S-18
	0,80 * (1,52 + 1,22) * 0,5 * (70,45) * 90%
	0,75 * (1,22 + 1,04) * 0,5 * (12,98) * 90%
	0,75 * (1,10 + 0,98) * 0,5 * (28,00) * 90%
	0,70 * (0,98 + 0,96) * 0,5 * 1,61 * 90%
	rysunek nr S-19
	0,80 * (1,10 + 1,14) * 0,5 * (32,85) * 90%
	0,75 * (1,14 + 0,75) * 0,5 * (24,00 + 24,00) * 90%
	0,75 * (1,58 + 1,46) * 0,5 * 17,10 * 90%
	0,70 * (1,46 + 1,36) * 0,5 * 10,00 * 90%
	studnie
	2,20 * 0,80 * 2 * (1,64 + 1,62 + 1,61 + 1,59 + 1,58 + 1,33 + 1,23 + 1,09 + 1,20 + 1,10 + 1,09 + 0,94 + 1,42 + 1,42 + 1,53 + 1,43) * 90%
	1,60 * 0,30 * 2 * 1,50 * 8 * 90%
	przyłącza do studzienek deszczowych
	0,70 * 1,10 * (14,80 - 1,61 - 10,00) * 90%
	przyłącza do rs
	0,75 * 1,20 * (257,83 - 11,0 - 8,0 - 16,0 - 5,65 - 19,7 - 4,4 - 12,98 - 28,0 - 48,00 - 17,10) * 90%

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m - przyjęto 10% całości - wyrównanie dna wykopów
	rysunek nr S-16
	0,90 * (1,64 + 1,53) * 0,5 * 25,95 * 10%
	0,85 * (1,53 + 1,23) * 0,5 * 22,45 * 10%
	0,80 * (1,23 + 0,94) * 0,5 * (152,95 - 75,40) * 10%
	0,75 * (2,79 + 2,34) * 0,5 * (8,00 + 11,00) * 10%
	0,75 * (0,94 + 0,91) * 0,5 * (167,64 - 152,95) * 10%
	rysunek nr S-17
	0,85 * (1,53 + 1,53) * 0,5 * (17,02 + 17,53) * 10%
	0,80 * (1,09 + 0,81) * 0,5 * (12,58) * 10%
	0,80 * (1,52 + 1,36) * 0,5 * (22,47 + 20,00) * 10%
	0,75 * (0,81 + 0,83) * 0,5 * (5,65) * 10%
	0,75 * (1,23 + 1,25) * 0,5 * (19,70) * 10%
	0,75 * (1,36 + 1,23) * 0,5 * (4,40) * 10%
	rysunek nr S-18
	0,80 * (1,52 + 1,22) * 0,5 * (70,45) * 10%
	0,75 * (1,22 + 1,04) * 0,5 * (12,98) * 10%
	0,75 * (1,10 + 0,98) * 0,5 * (28,00) * 10%
	0,70 * (0,98 + 0,96) * 0,5 * 1,61 * 10%
	rysunek nr S-19
	0,80 * (1,10 + 1,14) * 0,5 * (32,85) * 10%
	0,75 * (1,14 + 0,75) * 0,5 * (24,00 + 24,00) * 10%
	0,75 * (1,58 + 1,46) * 0,5 * 17,10 * 10%
	0,70 * (1,46 + 1,36) * 0,5 * 10,00 * 10%
	studnie
	2,20 * 0,80 * 2 * (1,64 + 1,62 + 1,61 + 1,59 + 1,58 + 1,33 + 1,23 + 1,09 + 1,20 + 1,10 + 1,09 + 0,94 + 1,42 + 1,42 + 1,53 + 1,43) * 10%
	1,60 * 0,30 * 2 * 1,50 * 8 * 10%
	przyłącza do studzienek deszczowych
	0,70 * 1,10 * (14,80 - 1,61 - 10,00) * 10%
	przyłącza do rs
	0,75 * 1,20 * (257,83 - 11,0 - 8,0 - 16,0 - 5,65 - 19,7 - 4,4 - 12,98 - 28,0 - 48,00 - 17,10) * 10%

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 2.00 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykop pod osadnik, zbiorniki betonowe, studnię
	(1,00 + 11,36 + 1,00) * (1,00 + 6,76 + 1,00) * (2,59 + 0,10 * 2)
	3,20 * 3,20 * 5,025 * 2

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - transport ziemi do nasypu
	poz.6 + poz.7 A
	11,36 * 6,76 * 2,59
	3,20 * 3,20 * 1,00 * 2 + 3,14 * 1,10 * 1,10 * 4,025 * 2
	3,14 * 0,75 * 0,75 * 2,00
	2,50 * 1,2
	poz.34 + poz.35

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm - podłoże pod rury
	0,90 * 0,20 * 25,95
	0,85 * 0,20 * 57,00
	0,80 * 0,20 * 243,90
	0,75 * 0,20 * 257,83
	0,70 * 0,20 * 146,80

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm - obsypka i zasypka rur
	0,90 * 0,515 * 25,95
	0,85 * 0,45 * 57,00
	0,80 * 0,40 * 243,90
	0,75 * 0,36 * 257,83
	0,70 * 0,31 * 146,80
	A (Suma częściowa)
	-3,14 * 0,155 * 0,155 * 25,95
	-3,14 * 0,125 * 0,125 * 57,00
	-3,14 * 0,10 * 0,10 * 243,90
	-3,14 * 0,08 * 0,08 * 257,83
	-3,14 * 0,055 * 0,055 * 146,80
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. III-IV
	(1,64 + 1,53) * 0,5 * 25,95 * 2
	(1,53 + 1,23) * 0,5 * 22,45 * 2
	(2,79 + 2,34) * 0,5 * (8,00 + 11,00) * 2
	(1,53 + 1,53) * 0,5 * (17,02 + 17,53) * 2
	(1,52 + 1,36) * 0,5 * (22,47 + 20,00) * 2
	(1,23 + 1,25) * 0,5 * (19,70) * 2
	(1,36 + 1,23) * 0,5 * (4,40) * 2
	(1,52 + 1,22) * 0,5 * (70,45) * 2
	(1,58 + 1,46) * 0,5 * 17,10 * 2
	(1,46 + 1,36) * 0,5 * 10,00 * 2

	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 3 m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat. III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką
	(13,36 + 8,76) * 2 * 2,80

	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 6 m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat. III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką
	(3,20 + 3,20) * 2 * 5,025 * 2


	Dział:Tymczasowe odwodnienie wykopów podczas robót ziemnych i konstrukcyjnych
	Pozycja: Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4 m.
	8

	Pozycja: Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, Dn·400-500·mm - tymczasowe odwodnienie wykopów.
	2

	Pozycja: Rurociągi PVC kielichowe tymczasowe, rury Dn·80-100·mm - odwodnienie wykopów.
	150,00

	Pozycja: Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwory Fi 150-500·mm, przy braku stałego żródła energii.
	30


	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Kanały z rur PVC-u SN8/SDR34 z rdzeniem litym, kielich wydłużony łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
	25,95

	Pozycja: Kanały z rur PVC-u SN8/SDR34 z rdzeniem litym, kielich wydłużony łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	57,00

	Pozycja: Kanały z rur PVC-u SN8/SDR34 z rdzeniem litym, kielich wydłużony łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	243,90

	Pozycja: Kanały z rur PVC-u SN8/SDR34 z rdzeniem litym, kielich wydłużony łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	257,83

	Pozycja: Kanały z rur PVC-u SN8/SDR34 z rdzeniem litym, kielich wydłużony łączonych na wcisk o śr. zewn. 110
	146,80

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm
Przejście szczelne na rurę Dn 315
	10

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250 mm
Przejście szczelne na rurę Dn 250
	6

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
Przejście szczelne na rurę Dn 200
	12

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
Przejście szczelne na rurę Dn 160
	10

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m (Studnia betonowa DN1200 z włazem klasy D400)
	16

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości
	-4 * 4 - 3 * 6 - 2 * 6

	Pozycja: Studnia tworzywowa DN425 z systemową kinetą PP, rurą wznoszącą karbowaną oraz z włazem żeliwnym D400
	4

	Pozycja: Studnia tworzywowa DN425 z systemową kinetą PP, rurą wznoszącą karbowaną oraz z włazem żeliwnym D125
	4

	Pozycja: Wpust uliczny DN500 z osadnikiem 0,5m oraz kratą żeliwną 625x425
	17

	Pozycja: Ława pod odwodnienie liniowe betonowa z oporem, beton C25/30
	27,00 * 0,12 * 1,1

	Pozycja: Dostawa i montaż: Odwodnienie liniowe, betonowe 30x25x1000cm, z rusztem żeliwnym klasy D400
	27,00

	Pozycja: Studnia zbiorcza odwodnienia liniowego z odejściem dla rur PVC-u 160mm
	1

	Pozycja: Studzienka podrynnowa, tworzywowa z koszem dla wprowadzenia rur spustowych oraz z regulowaną średnicą otworu dla wprowadzenia rury spustowej i odpływem 110mm dla rur PVC-u 110mm + kolanko PVC-u 110mm
	20

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	2,00 * 2,00
	3,00 * 2,00
	12,00 * 7,50
	3,20 * 3,20 * 2

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
	poz.33 * 0,10

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10
	poz.33 * 0,10

	Pozycja: Dostawa i montaż: Osadnik betonowy cylindryczny DN1500, Vcz=2,5m3
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż: Separator lamelowy DN1500 Q=15/150 dm3/s
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż: Kompletny zbiornik retencyjny wód deszczowych, betonowy, z płytą wierzchnia przystosowaną do ruchu pojazdów ciężkich do 40t. Objętość użytkowa Vu = 63m3, Objętość całkowita Vc = 105,3m3. Zbiornik wyposażony z 2 włazy żeliwne klasy D400, drabinkę ze stali nierdzewnej oraz fabrycznie osadzone przejścia szczelne dla rur dolotowej i odpływowej.
	1

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym (piasek średni/piasek drobny)
	poz.39 * 1,00

	Pozycja: Dostawa i montaż: Kompletna studnia rozsączająca, betonowa DN2000 wraz z warstwami: filtracyjną, podtrzymującą, włazem żeliwnym klasy B125 oraz przejściami szczelnymi dla rur PVC-u
	2

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu - ułożenie taśmy z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z podwójnym wkładem metalowym - ułożenie w wykopie
	25,95 + 57,00 + 243,90 + 257,83 + 146,80

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
	1 + 1

	Pozycja: Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr. 150 mm
	-5 + 6

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	1

	Pozycja: Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr. 200 mm
	5

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm
	1

	Pozycja: Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr. 250 mm
	-14

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm
	1

	Pozycja: Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr. 300 mm
	-17


	Dział:Roboty ziemne - zasypanie wykopów
	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV
	poz.2 + poz.4 * 90% - poz.5 * 90%

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. IV
	poz.3 + poz.4 * 10% - poz.5 * 10%


	Dział:Wewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikami na nieczystości ciekłe na terenie zakładu
	Dział:Wytyczenie i obsługa geodezyjna
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu - wytyczenie, obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza
	(42,80) / 1000


	Dział:Roboty ziemne - wg poziomu projektowanego
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV - przyjęto 90% całości
	0,75 * (1,74 + 1,01) * 0,5 * 31,40 * 90%
	0,75 * (1,70 + 1,39) * 0,5 * 14,00 * 90%
	1,60 * 0,30 * 2 * 1,40 * 5 * 90%

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m - przyjęto 10% całości - wyrównanie dna wykopów
	0,75 * (1,74 + 1,01) * 0,5 * 31,40 * 10%
	0,75 * (1,70 + 1,39) * 0,5 * 14,00 * 10%
	1,60 * 0,30 * 2 * 1,40 * 5 * 10%

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 2.00 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykop pod osadnik, zbiorniki betonowe, studnię
	10,00 * 7,60 * 3,00
	3,27 * 2,70 * 2,80

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - transport ziemi do nasypu
	poz.58 + poz.59 A
	8,00 * 4,80 * 2,00
	3,14 * 0,75 * 0,75 * 2,00
	poz.71 + poz.72

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm - podłoże pod rury
	0,75 * 0,20 * 42,80

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm - obsypka i zasypka rur
	0,75 * 0,36 * 42,80
	A (Suma częściowa)
	-3,14 * 0,08 * 0,08 * 42,80
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. III-IV
	(1,74 + 1,01) * 0,5 * 31,40 * 2
	(1,70 + 1,39) * 0,5 * 14,00 * 2

	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 3 m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat. III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką
	(9,00 + 7,00) * 2,85 * 2
	(3,27 + 2,70) * 2 * 2,80


	Dział:Tymczasowe odwodnienie wykopów podczas robót ziemnych i konstrukcyjnych
	Pozycja: Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4 m.
	3

	Pozycja: Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, Dn·400-500·mm - tymczasowe odwodnienie wykopów.
	1

	Pozycja: Rurociągi PVC kielichowe tymczasowe, rury Dn·80-100·mm - odwodnienie wykopów.
	20,00

	Pozycja: Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwory Fi 150-500·mm, przy braku stałego żródła energii.
	10


	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Kanały z rur PVC-u SN8/SDR34 z rdzeniem litym, kielich wydłużony łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	42,80

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
Przejście szczelne na rurę Dn 160
	1

	Pozycja: Studnia tworzywowa DN425 z systemową kinetą PP, rurą wznoszącą karbowaną oraz z włazem żeliwnym D400
	2

	Pozycja: Studnia tworzywowa DN425 z systemową kinetą PP, rurą wznoszącą karbowaną oraz z włazem żeliwnym D125
	3

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	9,00 * 6,00 + 3,30 * 2,70

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
	poz.70 * 0,10

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10
	poz.70 * 0,10

	Pozycja: Dostawa i montaż: Kompletny, systemowy, szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe o pojemności V=3,0m3 wykonany z GRP, zwieńczenie właz żeliwny klasy B125
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż: Kompletny zestaw 4 szczelnych zbiorników betonowych (szamb) o wymiarach jednego zbiornika 4000x2400x1850mm i łącznej pojemności 48m3. Zbiorniki przystosowane do ruchu pojazdów ciężkich do 40t oraz wyposażone we włazy żeliwne klasy D400. W komplecie wszystkie niezbędne przejścia szczelne dla wprowadzenia dopływów i odpływu PVC-u 200mm, PVC-u 160mm oraz połączenia zbiorników rurami PVC-u 160mm, zbiorniki izolowane środkami bitumicznymi
	1

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu - ułożenie taśmy z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z podwójnym wkładem metalowym - ułożenie w wykopie
	42,80

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
	1

	Pozycja: Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr. 150 mm
	-15


	Dział:Roboty ziemne - zasypanie wykopów
	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV
	poz.54 + poz.56 * 90% - poz.57 * 90%

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. IV
	poz.55 + poz.56 * 10% - poz.57 * 10%


	Dział:Wewnętrzna sieć kanalizacji technologicznej na terenie zakładu
	Dział:Wytyczenie i obsługa geodezyjna
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu - wytyczenie, obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza
	(58,79 + 109,00 + 3,00) / 1000


	Dział:Roboty ziemne - wg poziomu projektowanego
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV - przyjęto 90% całości
	0,80 * (1,43 + 1,11) * 0,5 * 58,79 * 90%
	0,75 * (1,11 + 0,91) * 0,5 * 17,10 * 90%
	0,75 * (1,73 + 1,20) * 0,5 * 38,18 * 90%
	0,75 * 1,16 * (112,00 - 3,00 - 17,10 - 38,18) * 90%
	0,70 * 1,16 * 3,00 * 90%
	2,20 * 0,80 * 2 * (0,98 + 1,02 + 0,91) * 90%
	1,60 * 0,30 * 2 * (1,20 + 1,41 + 1,66) * 90%

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m - przyjęto 10% całości - wyrównanie dna wykopów
	0,80 * (1,43 + 1,11) * 0,5 * 58,79 * 10%
	0,75 * (1,11 + 0,91) * 0,5 * 17,10 * 10%
	0,75 * (1,73 + 1,20) * 0,5 * 38,18 * 10%
	0,75 * 1,16 * (112,00 - 3,00 - 17,10 - 38,18) * 10%
	0,70 * 1,16 * 3,00 * 10%
	2,20 * 0,80 * 2 * (0,98 + 1,02 + 0,91) * 10%
	1,60 * 0,30 * 2 * (1,20 + 1,41 + 1,66) * 10%

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 2.00 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykop pod osadnik, zbiorniki betonowe, studnię
	10,00 * 7,60 * 3,00
	2,00 * 2,00 * 2,00
	2,20 * 2,20 * 3,00

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - transport ziemi do nasypu
	poz.85 + poz.86 A
	8,00 * 5,60 * 2,20
	3,14 * 0,50 * 0,50 * 2,00
	2,50 * 1,2
	poz.103 + poz.104

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm - podłoże pod rury
	0,80 * 0,20 * 58,79
	0,75 * 0,20 * (112,00 - 3,00)
	0,70 * 0,20 * (3,00)

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm - obsypka i zasypka rur
	0,80 * 0,40 * 58,79
	0,75 * 0,36 * (112,00 - 3,00)
	0,70 * 0,31 * (3,00)
	A (Suma częściowa)
	-3,14 * 0,10 * 0,10 * 58,79
	-3,14 * 0,08 * 0,08 * (112,00 - 3,00)
	-3,14 * 0,055 * 0,055 * (3,00)
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. III-IV
	(1,53 + 1,46) * 0,5 * 2,60 * 2
	(1,46 + 1,21) * 0,5 * 22,00 * 2

	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 3 m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat. III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką
	(10,00 + 7,60) * 3,00
	(2,20 + 2,20) * 2 * 3,00


	Dział:Tymczasowe odwodnienie wykopów podczas robót ziemnych i konstrukcyjnych
	Pozycja: Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4 m.
	5

	Pozycja: Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, Dn·400-500·mm - tymczasowe odwodnienie wykopów.
	2

	Pozycja: Rurociągi PVC kielichowe tymczasowe, rury Dn·80-100·mm - odwodnienie wykopów.
	60,00

	Pozycja: Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwory Fi 150-500·mm, przy braku stałego żródła energii.
	20


	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Kanały z rur PVC-u SN8/SDR34 z rdzeniem litym, kielich wydłużony łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	417,39

	Pozycja: Kanały z rur PVC-u SN8/SDR34 z rdzeniem litym, kielich wydłużony łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	112,00 - 3,00

	Pozycja: Kanały z rur PVC-u SN8/SDR34 z rdzeniem litym, kielich wydłużony łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm
	3,00

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
Przejście szczelne na rurę Dn 200
	7

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
Przejście szczelne na rurę Dn 160
	6

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m (Studnia betonowa DN1200 z włazem klasy D400)
	3

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości
	-4 - 4 - 4

	Pozycja: Studnia tworzywowa DN425 z systemową kinetą PP, rurą wznoszącą karbowaną oraz z włazem żeliwnym D400
	3

	Pozycja: Wpust uliczny DN500 z osadnikiem 0,5m oraz kratą żeliwną 625x425
	6

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	1,50 * 1,50 + 9,00 * 6,00 + 1,50 * 1,50

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
	poz.102 * 0,10

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10
	poz.102 * 0,20

	Pozycja: Dostawa i montaż: Osadnik betonowy cylindryczny DN1500, Vcz=2,5m3
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż: Kompletny zestaw 4 szczelnych zbiorników betonowych (szamb) o wymiarach jednego zbiornika 4000x2400x1850mm i łącznej pojemności 48m3. Zbiorniki przystosowane do ruchu pojazdów ciężkich do 40t oraz wyposażone we włazy żeliwne klasy D400. W komplecie wszystkie niezbędne przejścia szczelne dla wprowadzenia dopływów i odpływu PVC-u 200mm, PVC-u 160mm oraz połączenia zbiorników rurami PVC-u 160mm, zbiorniki izolowane środkami bitumicznymi
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż: Kompletna studnia do poboru odcieku na cele technologiczne składająca się z:
rury trzonowej z PP DN1000 karbowanej, kinety ślepej DN1000, zwieńczeniem studni włazem żeliwnym B125 posadowionym na stożku odciążającym. Studnia wyposażona w pompę zatapialną przenośną Q=10m3/h, H=7,7m, orurowanie wewnętrzne z węży giętkich do cieczy agresywnych, stojakiem z nasadą strażacką DN42 zamontowaną na rurze ze stali nierdzewnej DN40. Łańcuch nierdzewny do wyciągania pompy. Na wyposażeniu studni wąż strażacki o długości 50mb.
	1

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu - ułożenie taśmy z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z podwójnym wkładem metalowym - ułożenie w wykopie
	58,79 + 112,00 + 3,00

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
	2

	Pozycja: Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr. 150 mm
	-8 - 19

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	1

	Pozycja: Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr. 200 mm
	12


	Dział:Roboty ziemne - zasypanie wykopów
	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV
	poz.81 + poz.83 * 90% - poz.84 * 90%

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. IV
	poz.82 + poz.83 * 10% - poz.84 * 10%


	Dział:Wewnętrzna sieć wodociągowa na terenie zakładu
	Dział:Wytyczenie i obsługa geodezyjna
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu - wytyczenie, obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza
	(150,28 + 9,50 + 10,90 + 144,00) / 1000


	Dział:Roboty ziemne - wg poziomu projektowanego
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV - przyjęto 90% całości
	0,70 * (2,12 + 1,79) * 0,5 * 150,28 * 90%
	0,70 * (1,92 + 1,73) * 0,5 * 9,50 * 90%
	0,70 * (1,90 + 1,74) * 0,5 * 10,90 * 90%
	0,70 * (1,79 + 1,51) * 0,5 * 144,00 * 90%

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m - przyjęto 10% całości - wyrównanie dna wykopów
	0,70 * (2,12 + 1,79) * 0,5 * 150,28 * 10%
	0,70 * (1,92 + 1,73) * 0,5 * 9,50 * 10%
	0,70 * (1,90 + 1,74) * 0,5 * 10,90 * 10%
	0,70 * (1,79 + 1,51) * 0,5 * 144,00 * 10%

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 2.00 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykop pod osadnik, zbiorniki betonowe, studnię
	2,20 * 2,20 * 3,00

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - transport ziemi do nasypu
	poz.120 + poz.121 A
	3,14 * 0,60 * 0,60 * 3,00
	poz.144 + poz.145

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm - podłoże pod rury
	0,70 * 0,20 * (150,28 + 9,50 + 10,90 + 144,00)

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm - obsypka i zasypka rur
	0,70 * 0,30 * (150,28 + 9,50 + 10,90 + 144,00)
	A (Suma częściowa)
	3,14 * 0,035 * 0,035 * (150,28 + 9,50 + 10,90 + 144,00)
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. III-IV
	(2,12 + 1,79) * 0,5 * 150,28 * 2
	(1,92 + 1,73) * 0,5 * 9,50 * 2
	(1,90 + 1,74) * 0,5 * 10,90 * 2
	(1,79 + 1,51) * 0,5 * 144,00 * 2

	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 3 m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat. III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką
	(2,20 + 2,20) * 2 * 3,00


	Dział:Tymczasowe odwodnienie wykopów podczas robót ziemnych i konstrukcyjnych
	Pozycja: Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4 m.
	8

	Pozycja: Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, Dn·400-500·mm - tymczasowe odwodnienie wykopów.
	2

	Pozycja: Rurociągi PVC kielichowe tymczasowe, rury Dn·80-100·mm - odwodnienie wykopów.
	80,00

	Pozycja: Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwory Fi 150-500·mm, przy braku stałego żródła energii.
	30


	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PEHD SDR17) o średnicach: sieć Dz 90 mm - sieć wodociągowa
	162,78

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PEHD SDR17) o średnicach: sieć Dz 63 mm - sieć wodociągowa
	148,00

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PEHD SDR17) o średnicach: sieć Dz 32 mm - sieć wodociągowa
	12,90

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm (Tuleja kołnierzowa dla rury PE 90mm + kołnierz luźny DN80+ komplet śrub)
	6

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm (Elektrotrójnik PE 90/90mm 90st)
	1

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm (Elektrotrójnik redukcyjny PE 90/63mm 90st + redukcja elektrooporowa PE 63/32mm)
	1

	Pozycja: Zasuwa klinowa DN25 PN10 z uszczelnieniem klina typu E z obudową teleskopową RD=1300-1800mm, skrzynką uliczną żeliwną i bloczkami betonowymi do jej posadowienia
	1

	Pozycja: Zasuwa klinowa DN80 PN10 z uszczelnieniem klina typu E z obudową teleskopową RD=1300-1800mm, skrzynką uliczną żeliwną i bloczkami betonowymi do jej posadowienia
	2

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm - składająca się z trzech etapów: 
- Próba wstępna przy zastosowaniu ciśnienia roboczego – 6 bar. Czas trwania próby 24 h.
- Próba spadku ciśnienia przy ciśnieniu próbnym – 10 bar
- Główna próba ciśnieniowa przy ciśnieniu próbnym – 10 bar metodą ubytku wody
	4

	Pozycja: Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr. 50-65 mm
	-5 - 5 - 19 - 18

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
	4

	Pozycja: Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i płukaniu przewodów z rur o śr. 50-65 mm
	-5 - 5 - 19 - 18

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	4

	Pozycja: Kontrola wody wykonana przez właściwą terenową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną - opłata za badanie
	1

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	2,20 * 2,20

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
	poz.143 * 0,10

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10
	poz.143 * 0,10

	Pozycja: Dostawa i montaż: Kompletna studnia odwadniająca na rurociągu zasilającym biofiltr składająca się z: Studni betonowej DN1200 z pokrywa betonową i włazem klasy D400 oraz przejściami szczelnymi dla rur PE 63mm. Studnia wyposażona w zasuwę klinową DN50 PN10 z uszczelnieniem klina typu E wyposażoną w koło obrotowe, trójnik PE 63/32, zawór kulowy DN25, W studni wykonana wylewka betonowa wys. 20cm z wyodrębnionym rząpięm dla wypompowania spuszczanej wody.
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż: Wszystkie niezbędne kształtki elektrooporowe dla rur PEHD Ø32 PN10 SDR17, PEHD Ø63 PN10 SDR17 oraz PEHD Ø90 PN10 SDR17 (kolana, redukcje, mufy przejścia PE/Stal) dla połączenia rur na zewnątrz i wewnątrz budynków
	1

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu - ułożenie taśmy z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z podwójnym wkładem metalowym - ułożenie w wykopie
	150,28 + 9,50 + 10,90 + 144,00

	Pozycja: Rura osłonowa PEHD Ø160 PN10 SDR26 na wejściu wodociągu 90mm do pomieszczenia kotłowni + uszczelnienie końca rury osłonowej
	2,00

	Pozycja: Rura osłonowa PEHD Ø110 PN10 SDR26 na wejściu wodociągu 63mm do pomieszczenia kotłowni oraz kontenera biofiltru + uszczelnienie końca rury osłonowej
	4,00

	Pozycja: Rura osłonowa PEHD Ø63 PN10 SDR26 na wejściu wodociągu 32mm do kontenera strażnika przy wjeździe + uszczelnienie końca rury osłonowej
	2,00


	Dział:Roboty ziemne - zasypanie wykopów
	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV
	poz.116 + poz.118 * 90% - poz.119 * 90%

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. IV
	poz.117 + poz.118 * 10% - poz.119 * 10%





