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BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOŁOWIE w
celu maksymalizacji recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

Działy kosztorysu

DoOdNazwa działuKod CPVLp.
KOSZTORYS: BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W
WOŁOWIE w celu maksymalizacji recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

11Wytyczenie i obsługa geodezyjna45111200-01

52Roboty przygotowawcze (przygotowanie terenu pod roboty - wstępna
niwelacja terenu, nasypy - przyjęto 50% całości robót dla kanalizacji
technologicznej, drugie 50% całości robót ujęte w sieci wodociągowej)

45111200-02

116Roboty ziemne45111200-03

1512Tymczasowe odwodnienie wykopów podczas robót ziemnych i
konstrukcyjnych

45111240-24

2616Roboty montażowe45231300-85

2827Roboty ziemne - zasypanie wykopów45111200-06

3329Roboty ziemne - wyrównanie terenu, wzmocnienie skarp (przyjęto
50% całości robót dla kanalizacji technologicznej, drugie 50% całości
robót ujęte w sieci wodociągowej)

45111200-07

3734Tymczasowa droga technologiczna dla możliwości wykonania
przedmiotowych robót (przyjęto 50% całości robót dla kanalizacji
technologicznej, drugie 50% całości robót ujęte w sieci wodociągowej)

45111200-08
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BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOŁOWIE w
celu maksymalizacji recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
PRZEDMIAR: BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
W WOŁOWIE w celu maksymalizacji recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

Wytyczenie i obsługa geodezyjna45111200-01

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa rurociągu - wytyczenie,
obsługa geodezyjna, inwentaryzacja
powykonawcza

KNNR 1
0111-02

ST.
01.01.01

1
d.1

0,417km417,39 / 1000

0,417RAZEM

Roboty przygotowawcze (przygotowanie terenu pod roboty - wstępna
niwelacja terenu, nasypy - przyjęto 50% całości robót dla kanalizacji
technologicznej, drugie 50% całości robót ujęte w sieci wodociągowej)

45111200-02

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi 1.20 m3 w ziemi kat. IV
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km -
dowóz ziemi dla nasypów z wykopów pod
budynek

KNR 2-01
0213-06

ST
03.02.01

2
d.2

3 046,055m3poz.4 - poz.3

-100,174m3( -poz.9 - poz.10 A) * 50%Sieć wod

-80,478m3( -63,12 - 97,836) * 50%kanal techn

2 865,403RAZEM

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 2.50 m3 na odkład w gruncie
kat. IV - wstępna niwelacja istniejącego ternu

KNR 2-01
0218-09

ST
03.02.01

3
d.2

42,525m3(3,00 + 1,50) * 0,5 * (36,00) * (1,10 + 1,00) * 0,5
* 50%

102,636m3(3,00 + 1,50) * 0,5 * 72,12 * 2,53 * 0,5 * 50%

14,175m3(3,00 + 1,50) * 0,5 * 15,00 * (2,53 - 0,85) * 0,5 *
50%

159,336RAZEM

m3Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do
3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV - ziemia
ze wstępnej niwelacji terenu, ziemia w miejscu
podsypki piaskowej, ziemia dowożona z
wykopów budynku

KNR 2-01
0235-02

ST
03.02.01

4
d.2

1 928,891m3(7,00 + 3,00) * (47,91 + 30,0 + 30,0) * (0,00 +
7,15) * 0,5 * 50%

1 276,500m3(7,00 + 3,00) * (34,00 + 35,00) * (0,00 + 7,40) *
0,5 * 50%

3 205,391RAZEM

m3Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi
statycznymi; grunt spoisty kat. III-IV

KNR 2-01
0237-04

ST
03.02.01

5
d.2

159,336m3poz.3

159,336RAZEM

Roboty ziemne45111200-03

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład
koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki
0.60 m3 w gruncie kat. IV - przyjęto 90% całości

KNNR 1
0209-10

ST
03.02.01

6
d.3

1,995m30,80 * ((1,10 + 1,09) * 0,5 + 0,20) * 2,14 * 90%Rp2-St1

22,158m30,80 * ((1,09 + 1,28) * 0,5 + 0,20) * 22,22 * 90%St1-St2

59,332m30,80 * ((1,28 + 1,76) * 0,5 + 0,20) * 47,91 * 90%St2-St3

43,632m30,80 * ((1,76 + 1,88) * 0,5 + 0,20) * 30,00 * 90%St3-St4

47,304m30,80 * ((1,88 + 2,10) * 0,5 + 0,20) * 30,00 * 90%St4-St5

50,976m30,80 * ((2,10 + 2,22) * 0,5 + 0,20) * 30,00 * 90%St5-St6

60,466m30,80 * ((2,22 + 2,32) * 0,5 + 0,20) * 34,00 * 90%St6-St7

64,638m30,80 * ((2,32 + 2,41) * 0,5 + 0,20) * 35 * 90%St7-St8

64,386m30,80 * ((2,41 + 2,30) * 0,5 + 0,20) * 35,00 * 90%St8-St9

60,354m30,80 * ((2,30 + 2,09) * 0,5 + 0,20) * 35,00 * 90%St9-St10
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BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOŁOWIE w
celu maksymalizacji recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
43,848m30,80 * ((2,09 + 1,71) * 0,5 + 0,20) * 29,00 * 90%St10-St11

42,552m30,80 * ((1,71 + 1,83) * 0,5 + 0,20) * 30,00 * 90%St11-So1

50,645m30,80 * ((1,83 + 1,11) * 0,5 + 0,20) * 42,12 * 90%So1-So2

14,580m30,80 * ((1,11 + 1,19) * 0,5 + 0,20) * 15,00 * 90%So2-So3

2,030m30,80 * ((1,19 + 1,23) * 0,5 + 0,20) * 2,00 * 90%So3-Zbo

81,132m30,80 * 2,20 * 2 * (1,28 + 1,76 + 1,88 + 2,10 +
2,22 + 2,32 + 2,41 + 2,30 + 2,09 + 1,71 + 1,83 +
1,11 + 0,20 * 13) * 90%

Studnie

1,980m31,00 * 2,00 * 1,10 * 90%

712,008RAZEM

m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod
rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-
IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 3,0 m - przyjęto 10%
całości - wyrównanie dna wykopów

KNR 2-01
0317-0501

ST
03.02.01

7
d.3

0,222m30,80 * ((1,10 + 1,09) * 0,5 + 0,20) * 2,14 * 10%Rp2-St1

2,462m30,80 * ((1,09 + 1,28) * 0,5 + 0,20) * 22,22 * 10%St1-St2

0,659m30,80 * ((1,28 + 1,76) * 0,5 + 0,20) * 47,91 * 10%
1

St2-St3

4,848m30,80 * ((1,76 + 1,88) * 0,5 + 0,20) * 30,00 * 10%St3-St4

5,256m30,80 * ((1,88 + 2,10) * 0,5 + 0,20) * 30,00 * 10%St4-St5

5,664m30,80 * ((2,10 + 2,22) * 0,5 + 0,20) * 30,00 * 10%St5-St6

6,718m30,80 * ((2,22 + 2,32) * 0,5 + 0,20) * 34,00 * 10%St6-St7

7,182m30,80 * ((2,32 + 2,41) * 0,5 + 0,20) * 35 * 10%St7-St8

7,154m30,80 * ((2,41 + 2,30) * 0,5 + 0,20) * 35,00 * 10%St8-St9

6,706m30,80 * ((2,30 + 2,09) * 0,5 + 0,20) * 35,00 * 10%St9-St10

4,872m30,80 * ((2,09 + 1,71) * 0,5 + 0,20) * 29,00 * 10%St10-St11

4,728m30,80 * ((1,71 + 1,83) * 0,5 + 0,20) * 30,00 * 10%St11-So1

5,627m30,80 * ((1,83 + 1,11) * 0,5 + 0,20) * 42,12 * 10%So1-So2

1,620m30,80 * ((1,11 + 1,19) * 0,5 + 0,20) * 15,00 * 10%So2-So3

0,226m30,80 * ((1,19 + 1,23) * 0,5 + 0,20) * 2,00 * 10%So3-Zbo

9,015m30,80 * 2,20 * 2 * (1,28 + 1,76 + 1,88 + 2,10 +
2,22 + 2,32 + 2,41 + 2,30 + 2,09 + 1,71 + 1,83 +
1,11 + 0,20 * 13) * 10%

Studnie

0,220m31,00 * 2,00 * 1,10 * 10%

73,179RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi 1.20 m3 w ziemi kat. IV
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km -
transport ziemi do nasypu

KNR-W 2-01
0209-06

ST
03.02.01

8
d.3

200,347m3poz.9 + poz.10 A

200,347RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grubości 20 cm - podłoże pod rury

KNNR 4
1411-03

ST
03.02.01

9
d.3

66,782m30,80 * 0,20 * 417,39

66,782RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grubości 20 cm - obsypka i zasypka rur

KNNR 4
1411-03

ST
03.02.01

10
d.3

133,565m30,80 * 0,40 * 417,39

--------
133,565

m3A (Suma częściowa)

-13,106m3-3,14 * 0,10 * 0,10 * 417,39

--------
-13,106

m3B (Suma częściowa)

120,459RAZEM
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BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOŁOWIE w
celu maksymalizacji recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
m2Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z

rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt
kat. III-IV

KNNR 1
0313-04

ST
03.02.01

11
d.3

145,646m2(1,28 + 1,76) * 0,5 * 47,91 * 2St2-St3

109,200m2(1,76 + 1,88) * 0,5 * 30,00 * 2St3-St4

119,400m2(1,88 + 2,10) * 0,5 * 30,00 * 2St4-St5

129,600m2(2,10 + 2,22) * 0,5 * 30,00 * 2St5-St6

154,360m2(2,22 + 2,32) * 0,5 * 34,00 * 2St6-St7

165,550m2(2,32 + 2,41) * 0,5 * 35 * 2St7-St8

164,850m2(2,41 + 2,30) * 0,5 * 35,00 * 2St8-St9

153,650m2(2,30 + 2,09) * 0,5 * 35,00 * 2St9-St10

110,200m2(2,09 + 1,71) * 0,5 * 29,00 * 2St10-St11

106,200m2(1,71 + 1,83) * 0,5 * 30,00 * 2St11-So1

123,833m2(1,83 + 1,11) * 0,5 * 42,12 * 2So1-So2

1 482,489RAZEM

Tymczasowe odwodnienie wykopów podczas robót ziemnych i
konstrukcyjnych

45111240-24

szt.Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w
grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości
4 m.

KNNR 1
0605-01

ST
03.02.01

12
d.4

15,000szt.15

15,000RAZEM

szt.Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie
wykopu, Dn·400-500·mm - tymczasowe
odwodnienie wykopów.

KNNR 1
0618-01

ST
03.02.01

13
d.4

6,000szt.6

6,000RAZEM

mRurociągi PVC kielichowe tymczasowe, rury
Dn·80-100·mm - odwodnienie wykopów.

KNNR 1
0611-01

ST
03.02.01

14
d.4

200,000m200,00

200,000RAZEM

r-gPompowanie próbne pomiarowe lub
oczyszczające, otwory Fi 150-500·mm, przy
braku stałego żródła energii.

KNNR 1
0603-02

ST
03.02.01

15
d.4

60,000r-g60

60,000RAZEM

Roboty montażowe45231300-85

mKanały z rur PVC-u klasy S (SDR 34) z
rdzeniem litym łączonych na wcisk o śr. zewn.
200 mm

KNNR 4
1308-03

ST
04.01.01

16
d.5

417,390m417,39

417,390RAZEM

kpl.Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm +
wykonanie otworu w istniejącej studni
Przejście szczelne na rurę Dn 200

KNNR 4
1322-03

kalk. własna

ST
04.01.01

17
d.5

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
Przejście szczelne na rurę Dn 200

KNNR 4
1322-03

kalk. własna

ST
04.01.01

18
d.5

26,000kpl.13 * 2

26,000RAZEM

kpl.Dostawa i montaż: Studnia pomiarowa
przepływu ścieków - studnia betonowa o
średnicy DN1500 z zamontowanym wewnątrz
korytem Palmer-Bowlus’a (zwężka pomiarowa)
+ aparatura sterująca i zasilająca

kalk. własna
ST
04.02.01

19
d.5
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BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOŁOWIE w
celu maksymalizacji recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
1,000kpl.1

1,000RAZEM

stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
(Studnia betonowa DN1200 z włazem klasy
D400)

KNR-W 2-18
0513-03

ST
04.02.01

20
d.5

11,000stud.11

11,000RAZEM

[0.5
m]

stud.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m
różnicy głębokości

KNR-W 2-18
0513-04

ST
04.02.01

21
d.5

-16,000[0.5
m]

stud.

-3 * 2 - 1 * 6 - 2 * 2

-16,000RAZEM

stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
(Studnia betonowa DN1200 z włazem klasy
B125)

KNR-W 2-18
0513-03

ST
04.02.01

22
d.5

2,000stud.2

2,000RAZEM

[0.5
m]

stud.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m
różnicy głębokości

KNR-W 2-18
0513-04

ST
04.02.01

23
d.5

-4,000[0.5
m]

stud.

-2 * 2

-4,000RAZEM

mOznakowanie trasy rurociągu - ułożenie taśmy z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z
podwójnym wkładem metalowym - ułożenie w
wykopie

KNR 2-19
134-1

[R=0,955]

ST
04.01.01

24
d.5

417,390m417,39

417,390RAZEM

odc.
-1

prób
.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm

KNR-W 2-18
0706-02

ST
04.01.01

25
d.5

1,000odc.
-1

prób
.

1

1,000RAZEM

10m
różn.

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od
200 lub 500 m) przy próbach szczelności
przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr.
200 mm

KNR-W 2-18
9909c-04

ST
04.01.01

26
d.5

12,00010m
różn.

12

12,000RAZEM

Roboty ziemne - zasypanie wykopów45111200-06

m3Zasypanie wykopów fundamentowych
podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem
mechanicznym spycharkami (grubość warstwy
w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV

KNNR 1
0214-02

ST
03.02.01

27
d.6

531,696m3poz.6 - (poz.9 + poz.10 A) * 90%

531,696RAZEM

m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych i
głębokości do 3.0 m w gruncie kat. IV

KNNR 1
0318-04

ST
03.02.01

28
d.6

53,144m3poz.7 - (poz.9 + poz.10 A) * 10%

53,144RAZEM
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BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOŁOWIE w
celu maksymalizacji recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

Roboty ziemne - wyrównanie terenu, wzmocnienie skarp (przyjęto 50% całości
robót dla kanalizacji technologicznej, drugie 50% całości robót ujęte w sieci
wodociągowej)

45111200-07

m2Wyrównanie terenu po robotach ziemnychKNNR 1
0503-05

ST
03.02.01

29
d.7

883,000m2poz.30

506,000m2(420,00 - 42,00 - 55,00 - 70,00) * 2,00

1 389,000RAZEM

m2Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geokrat o wys. 30,0 cm

KNR AT-04
0102-04

ST
03.02.01

30
d.7

883,000m2(42,00 * 18,00 + 55,00 * 12,00 + 70,00 * 5,00) *
50%

883,000RAZEM

m3Zasypanie wykopów fundamentowych
podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem
mechanicznym spycharkami (grubość warstwy
w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV

KNNR 1
0214-02

ST
03.02.01

31
d.7

110,375m3poz.30 * 0,25 * 50%

110,375RAZEM

m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych i
głębokości do 3.0 m w gruncie kat. IV

KNNR 1
0318-04

ST
03.02.01

32
d.7

110,375m3poz.30 * 0,25 * 50%

110,375RAZEM

m2Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości
warstwy humusu 5 cm

KNR 2-01
0510-01

ST
03.02.01

33
d.7

883,000m2poz.30

883,000RAZEM

Tymczasowa droga technologiczna dla możliwości wykonania przedmiotowych
robót (przyjęto 50% całości robót dla kanalizacji technologicznej, drugie 50%
całości robót ujęte w sieci wodociągowej)

45111200-08

m2Wykonanie koryta pod czasowe drogi kołowe i
place z płyt żelbetowych

KNR 2-01
0129-01

ST
03.02.01

34
d.8

600,000m23,00 * 400,00 * 50%

600,000RAZEM

m2Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe
drogi kołowe i place z płyt żelbetowych

KNR 2-01
0129-02

ST
03.02.01

35
d.8

600,000m2poz.34

600,000RAZEM

m2Układanie czasowych dróg kołowych i placów z
płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.
ponad 3 m2

KNR 2-01
0129-06

ST
03.02.01

36
d.8

600,000m2poz.34

600,000RAZEM

m2Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów
z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.
ponad 3 m2

KNR 2-01
0129-10

ST
03.02.01

37
d.8

600,000m2poz.34

600,000RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 2555
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Działy kosztorysu
	Przedmiar
	Dział:Wytyczenie i obsługa geodezyjna
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu - wytyczenie, obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza
	417,39 / 1000


	Dział:Roboty przygotowawcze (przygotowanie terenu pod roboty - wstępna niwelacja terenu, nasypy - przyjęto 50% całości robót dla kanalizacji technologicznej, drugie 50% całości robót ujęte w sieci wodociągowej)
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - dowóz ziemi dla nasypów z wykopów pod budynek
	poz.4 - poz.3
	( -poz.9 - poz.10 A) * 50%
	( -63,12 - 97,836) * 50%

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 2.50 m3 na odkład w gruncie kat. IV - wstępna niwelacja istniejącego ternu
	(3,00 + 1,50) * 0,5 * (36,00) * (1,10 + 1,00) * 0,5 * 50%
	(3,00 + 1,50) * 0,5 * 72,12 * 2,53 * 0,5 * 50%
	(3,00 + 1,50) * 0,5 * 15,00 * (2,53 - 0,85) * 0,5 * 50%

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV - ziemia ze wstępnej niwelacji terenu, ziemia w miejscu podsypki piaskowej, ziemia dowożona z wykopów budynku
	(7,00 + 3,00) * (47,91 + 30,0 + 30,0) * (0,00 + 7,15) * 0,5 * 50%
	(7,00 + 3,00) * (34,00 + 35,00) * (0,00 + 7,40) * 0,5 * 50%

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat. III-IV
	poz.3


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV - przyjęto 90% całości
	0,80 * ((1,10 + 1,09) * 0,5 + 0,20) * 2,14 * 90%
	0,80 * ((1,09 + 1,28) * 0,5 + 0,20) * 22,22 * 90%
	0,80 * ((1,28 + 1,76) * 0,5 + 0,20) * 47,91 * 90%
	0,80 * ((1,76 + 1,88) * 0,5 + 0,20) * 30,00 * 90%
	0,80 * ((1,88 + 2,10) * 0,5 + 0,20) * 30,00 * 90%
	0,80 * ((2,10 + 2,22) * 0,5 + 0,20) * 30,00 * 90%
	0,80 * ((2,22 + 2,32) * 0,5 + 0,20) * 34,00 * 90%
	0,80 * ((2,32 + 2,41) * 0,5 + 0,20) * 35 * 90%
	0,80 * ((2,41 + 2,30) * 0,5 + 0,20) * 35,00 * 90%
	0,80 * ((2,30 + 2,09) * 0,5 + 0,20) * 35,00 * 90%
	0,80 * ((2,09 + 1,71) * 0,5 + 0,20) * 29,00 * 90%
	0,80 * ((1,71 + 1,83) * 0,5 + 0,20) * 30,00 * 90%
	0,80 * ((1,83 + 1,11) * 0,5 + 0,20) * 42,12 * 90%
	0,80 * ((1,11 + 1,19) * 0,5 + 0,20) * 15,00 * 90%
	0,80 * ((1,19 + 1,23) * 0,5 + 0,20) * 2,00 * 90%
	0,80 * 2,20 * 2 * (1,28 + 1,76 + 1,88 + 2,10 + 2,22 + 2,32 + 2,41 + 2,30 + 2,09 + 1,71 + 1,83 + 1,11 + 0,20 * 13) * 90%
	1,00 * 2,00 * 1,10 * 90%

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m - przyjęto 10% całości - wyrównanie dna wykopów
	0,80 * ((1,10 + 1,09) * 0,5 + 0,20) * 2,14 * 10%
	0,80 * ((1,09 + 1,28) * 0,5 + 0,20) * 22,22 * 10%
	0,80 * ((1,28 + 1,76) * 0,5 + 0,20) * 47,91 * 10%1
	0,80 * ((1,76 + 1,88) * 0,5 + 0,20) * 30,00 * 10%
	0,80 * ((1,88 + 2,10) * 0,5 + 0,20) * 30,00 * 10%
	0,80 * ((2,10 + 2,22) * 0,5 + 0,20) * 30,00 * 10%
	0,80 * ((2,22 + 2,32) * 0,5 + 0,20) * 34,00 * 10%
	0,80 * ((2,32 + 2,41) * 0,5 + 0,20) * 35 * 10%
	0,80 * ((2,41 + 2,30) * 0,5 + 0,20) * 35,00 * 10%
	0,80 * ((2,30 + 2,09) * 0,5 + 0,20) * 35,00 * 10%
	0,80 * ((2,09 + 1,71) * 0,5 + 0,20) * 29,00 * 10%
	0,80 * ((1,71 + 1,83) * 0,5 + 0,20) * 30,00 * 10%
	0,80 * ((1,83 + 1,11) * 0,5 + 0,20) * 42,12 * 10%
	0,80 * ((1,11 + 1,19) * 0,5 + 0,20) * 15,00 * 10%
	0,80 * ((1,19 + 1,23) * 0,5 + 0,20) * 2,00 * 10%
	0,80 * 2,20 * 2 * (1,28 + 1,76 + 1,88 + 2,10 + 2,22 + 2,32 + 2,41 + 2,30 + 2,09 + 1,71 + 1,83 + 1,11 + 0,20 * 13) * 10%
	1,00 * 2,00 * 1,10 * 10%

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - transport ziemi do nasypu
	poz.9 + poz.10 A

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm - podłoże pod rury
	0,80 * 0,20 * 417,39

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm - obsypka i zasypka rur
	0,80 * 0,40 * 417,39
	A (Suma częściowa)
	-3,14 * 0,10 * 0,10 * 417,39
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. III-IV
	(1,28 + 1,76) * 0,5 * 47,91 * 2
	(1,76 + 1,88) * 0,5 * 30,00 * 2
	(1,88 + 2,10) * 0,5 * 30,00 * 2
	(2,10 + 2,22) * 0,5 * 30,00 * 2
	(2,22 + 2,32) * 0,5 * 34,00 * 2
	(2,32 + 2,41) * 0,5 * 35 * 2
	(2,41 + 2,30) * 0,5 * 35,00 * 2
	(2,30 + 2,09) * 0,5 * 35,00 * 2
	(2,09 + 1,71) * 0,5 * 29,00 * 2
	(1,71 + 1,83) * 0,5 * 30,00 * 2
	(1,83 + 1,11) * 0,5 * 42,12 * 2


	Dział:Tymczasowe odwodnienie wykopów podczas robót ziemnych i konstrukcyjnych
	Pozycja: Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4 m.
	15

	Pozycja: Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, Dn·400-500·mm - tymczasowe odwodnienie wykopów.
	6

	Pozycja: Rurociągi PVC kielichowe tymczasowe, rury Dn·80-100·mm - odwodnienie wykopów.
	200,00

	Pozycja: Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwory Fi 150-500·mm, przy braku stałego żródła energii.
	60


	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Kanały z rur PVC-u klasy S (SDR 34) z rdzeniem litym łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	417,39

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm + wykonanie otworu w istniejącej studni
Przejście szczelne na rurę Dn 200
	1

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
Przejście szczelne na rurę Dn 200
	13 * 2

	Pozycja: Dostawa i montaż: Studnia pomiarowa przepływu ścieków - studnia betonowa o średnicy DN1500 z zamontowanym wewnątrz korytem Palmer-Bowlus’a (zwężka pomiarowa) + aparatura sterująca i zasilająca
	1

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m (Studnia betonowa DN1200 z włazem klasy D400)
	11

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości
	-3 * 2 - 1 * 6 - 2 * 2
	-2 * 2

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m (Studnia betonowa DN1200 z włazem klasy B125)
	2

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu - ułożenie taśmy z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z podwójnym wkładem metalowym - ułożenie w wykopie
	417,39

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	1

	Pozycja: Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr. 200 mm
	12


	Dział:Roboty ziemne - zasypanie wykopów
	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV
	poz.6 - (poz.9 + poz.10 A) * 90%

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. IV
	poz.7 - (poz.9 + poz.10 A) * 10%


	Dział:Roboty ziemne - wyrównanie terenu, wzmocnienie skarp (przyjęto 50% całości robót dla kanalizacji technologicznej, drugie 50% całości robót ujęte w sieci wodociągowej)
	Pozycja: Wyrównanie terenu po robotach ziemnych
	poz.30
	(420,00 - 42,00 - 55,00 - 70,00) * 2,00

	Pozycja: Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 30,0 cm
	(42,00 * 18,00 + 55,00 * 12,00 + 70,00 * 5,00) * 50%

	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV
	poz.30 * 0,25 * 50%

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. IV
	poz.30 * 0,25 * 50%

	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm
	poz.30


	Dział:Tymczasowa droga technologiczna dla możliwości wykonania przedmiotowych robót (przyjęto 50% całości robót dla kanalizacji technologicznej, drugie 50% całości robót ujęte w sieci wodociągowej)
	Pozycja: Wykonanie koryta pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych
	3,00 * 400,00 * 50%

	Pozycja: Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych
	poz.34

	Pozycja: Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m2
	poz.34

	Pozycja: Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m2
	poz.34





